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ACCESOS
ZARGES ofrece más de 500 modelos 
diferentes de escaleras, andamios 
móviles, plataformas de trabajo y pa-
sarelas en aluminio, fibra de vidrio y 
acero . Desde hace más de 85 años  
clientes de industria, organismos 
públicos, profesionales autónomos y 
distribuidores del sector confían en 
nuestra calidad y servicio.   
Descubra la variedad del programa 
ZARGES y encuentre su producto.
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Calidad ZARGES en los tacos 

Los tacos han sido diseñados por ZARGES y se componen de dos materiales 
diferentes: uno más blando para mayor adherencia al suelo y otro más duro 
para mejor encaje dentro del perfil de aluminio.

Calidad y servicio del líder del mercado –  
puede confiar en nosotros.

ZARGES - un nombre sinónimo de la más alta calidad  
y fiabilidad desde hace más de 80 años. 
Desarrollamos nuestros productos basándonos en  
el contacto continuo con nuestros clientes. Todos los 
productos ZARGES están certificados según las  

normativas vigentes y revisados periódicamente por 
institutos reconocidos. La satisfacción de nuestros 
clientes nos avala. 
 
Detalles que marcan la diferencia.

Calidad ZARGES en el embutido de los peldaños 

Los peldaños embutidos de ZARGES están sujetos al larguero por cuatro puntos 
 y el reborde final está perfectamente plegado al larguero sin dejar ni el más 
mínimo espacio

Calidad ZARGES en los componentes 

Todos los componentes como herrajes, bisagras o tiradores están atornillados 
a los largueros y no remachados. Esto permite intercambiarlos en caso de 
rotura, incluso después de años. 
El servicio de repuestos de ZARGES se lo garantiza.

Calidad ZARGES en los perfiles de extrusión 

Todos los perfiles de aluminio que utiliza ZARGES son de aluminio de 
extrusión, esto garantiza máxima estabilidad y robustez y menor peso.
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Calidad ZARGES en las abrazaderas de andamios

La abrazadera ZARGES para andamios móviles tiene una función de encaje 
automática y sujeta con su forma ancha fuertemente el peldaño, sin que se 
mueva nada.
A mayor anchura de la abrazadera, más sujección.La abrazadera ZARGES de la 
serie Z 600 es la más ancha del mercado.
Además la abrazadera ZARGES es fácil de usar y no se gira.

Calidad ZARGES en la fijación de la cinta antiapertura

La fijación de la cinta antiapertura es fundamental para la durabilidad 
de este elemento de seguridad e identifica a ZARGES desde hace años.
En escaleras de tijera la pestaña de fijación está embutida dentro del 
larguero o peldaño y ofrece así la máxima estabilidad.

Calidad ZARGES en la unión peldaño-larguero en los andamios

Los peldaños de los andamios de ZARGES, están completamente soldados al  
tubo horizontal proporcionando así la máxima calidad y robustez para trabajos 
exigentes..

Servicio ZARGES en el plazo de entrega

Mantenemos un stock permanente de los modelos estándar para entrega 
inmediata.  Si su pedido entra antes de las 10.00h sale en el mismo día, en caso 
contrarío en menos de 24 h sin contar fines de semana o festivos.
Pero no solamente eso; le entregamos el andamio a la dirección que Vd. desea, en 
su empresa, a otro domicilio o directamente en la obra. Esto le ahorra tiempo, 
trabajo y gastos de transporte. 

Servicio ZARGES de repuestos hasta ¡10 años!
Le garantizamos servicio de repuestos hasta 10 años después de la compra de 
cualquier producto referenciado en este catálogo. Nadie le ofrece más.

Calidad patentada ZARGES en los empalmes entre bastidores de andamios

El empalme patentado por ZARGES no es una pieza individual embutida, sino el 
mismo extremo del bastidor está reforzado adicionalmente y se estrecha en la 
medida justa para que encaje fácilmente el bastidor superior sin que haya juego. 
Esto proporciona una estabilidad férrea.

Rapidez en el 
servicio
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Escaleras ZARGES –
encuentre su modelo.
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Escaleras ZARGES –  
la mayor oferta en medios de acceso.
Las escaleras son es el elemento clásico para acceder a alturas. Son  
rápidas y flexibles de usar, así como ligeras y compactas en sus medidas.  
Disponemos de una amplia variedad de modelos, donde encontrará  
fácilmente la escalera idónea para cualquier aplicación, garantizando la 
máxima seguridad. 

Las escaleras de mano ZARGES están certificadas según la normativa 
vigente DIN EN 131, los pedestales ZARGES según normativa vigente  
DIN EN 14 183. Las escaleras de mano y pedestales están fabricados para 
una resistencia de carga máxima de 150 kg, la serie SL incluso para resistir 
grandes cargas hasta 250 kg.

Además de una amplia oferta en productos estándar, ZARGES ofrece  
también escaleras especiales para trabajos y aplicaciones específicas  
como puede ser en la industria petroquímica, y soluciones a medida.

04
ESCALERAS

Índice Capítulo 04 Página

Escaleras fijas 120
Escaleras extensibles, 
manuales y mecánicas 129
Escaleras de tijera,  
unilateral 135
Escaleras de tijera,  
bilateral 142

Escaleras multiuso 149
Escaleras de seguridad,  
pedestales y plataformas 155

Escaleras especiales 163

Z 600 Plataforma de trabajo, plegable 
Producto fabricado en Europa con nuestros 
estándares de calidad y robustez. Plataforma de 
suelo carrocero R13 . Más en página 158.

Novedad  

2016
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Novedad  

2016

Escaleras ZARGES –
Ejemplos de utilización.

Plataforma de trabajo, plegable (ver página 158)

Taburete plegable modelo Seventec 502 (ver página 161)

Escalera de tijera, bilateral, de fibra de vidrio (ver página 148)

Escalera de tijera modelo SL- hasta ¡250 kg!  de resistencia de carga  
(ver página 136)
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Escalera telescópica (ver página 152)

Escalera extensible manual, 2 tramos 
 (ver página 130)

Escalera de tijera serie JUMBO, plegable 
 (ver página 156)

Escalera para postes con línea de vida (ver página 166)

Escalera fija, con peldaño embutido de 80 mm, 
anodizada (ver página 123)

Escaleras ZARGES 
– su seguridad nos 
importa.

Escalera de tijera, con peldaño atornillado y 
acolchado de 80 mm (ver página 138)
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ZARGES Escaleras fijas – 
para un acceso rápido.

La forma más rápida de unir dos puntos es la línea recta.  
Por ese motivo se usan escaleras fijas cuando se trata de 
acceder a zonas altas. Son idóneas para una utilización  
rápida y flexible.

Las escaleras fijas ZARGES están fabricadas cumpliendo 
las máximas exigencias de estabilidad y calidad -  
no encontrará nada mejor.

Además de la escalera fija con peldaño clásico de 30 mm 
de huella, ZARGES ofrece una gran variedad de escaleras  
fijas con peldaños anchos hasta 85 mm: mayor seguridad 
y comodidad en el trabajo.

Todas las escaleras fijas ZARGES están certificadas según 
normativa vigente DIN EN 131. La resistencia de carga 
según normativa es de 150 kg, salvo en nuestro modelo 
exclusivo de la serie ZARGES SL, que es hasta ¡250 kg!.

Atención:

65°–75°

STOP

Explicación altura de trabajo:
último peldaño a pisar + 2 m, con ángulo 
de inclinación de 65° hasta 75°.

Último peldaño a pisar, 
según DIN EN 131-3.

Calcular longitud de escalera 
necesaria:  altura vertical a llegar × 
1,064. A tener en cuenta 1,00 m de 
saliente.

1,
00

 m
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www.zarges.es

Z 600 Escalera fija modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!

La más fuerte de todas: resistencia de carga ¡250 kg! 
combinado con un diseño moderno y exclusivo.

 � Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.

 �  Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.

 � Largueros anodizados en negro.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor 
adherencia al suelo, otro más duro para encajar 
bien en el larguero.

 � Acho exterior: 380 mm. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Escaleras fijas

Longitud  escalera  
m

Altura trabajo  
ca. m

Medida larguero  
mm

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,80 2,65 73 6 3,5 41135

2,34 3,15 73 8 6,5 41136

2,92 3,70 73 10 7,5 41137

3,48 4,25 73 12 9,5 41138

Sistema exclusivo de 
ZARGES de embutir los 
peldaños al larguero.

Perfil de apoyo para mayor 
seguridad

Tirante en el peldaño inferior 
para mayor resistencia

 TOP
PRODUCT

En exclusiva: 
resistencia  
de carga 
250 kg

Destacamos:
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Modelo clásico pero con extra ancho de 420 mm, para una mayor estabilidad 

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Acho exterior: 420 mm – un plus en estabilidad.

 � Muy ligera y robusta.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
  otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES.  

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Acho exterior: 350 mm.

 � Muy ligera y robusta.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escaleras fija, peldaño 30 mm

Escaleras fija, peldaño 30 mm

Z 600

Z 500

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

1,93 2,80 58 6 3,7 41511

2,49 3,35 58 8 4,7 41512

3,05 3,90 58 10 5,6 41513

3,61 4,40 58 12 6,5 41514

4,17 4,95 62 14 7,6 41515

4,73 5,50 68 16 8,9 41516

5,86 6,60 73 20 11,2 41517

6,98 7,70 85 24 14,0 41518

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

2,21 3,05 58 7 4,0 41547

2,49 3,35 58 8 4,4 41548

3,05 3,90 58 10 5,3 41550

3,61 4,40 58 12 6,2 41552

4,17 4,95 62 14 7,2 41554

4,73 5,50 68 16 8,4 41556

5,29 6,05 73 18 9,7 41558

5,85 6,60 73 20 10,6 41560

6,41 7,15 73 22 12,4 41562

6,98 7,70 85 24 13,4 41564

Mayor estabilidad y  
seguridad gracias a  
420 mm de ancho.  

Destacamos:
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Más estabilidad con extra ancho de 423 mm; más seguridad con peldaño 
patentado por ZARGES. Su seguridad nos importa.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante 
adicional.

 � Ancho exterior: 423 mm - un plus en estabilidad.

 � Largueros de aluminio anodizado.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �   Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES. 

 � También disponible como escalera de estantería.

 
Componentes opcionales (ver páginas 196/197)      

Escalera fija, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Escalera fija, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicionalZ 500

Z 600

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

1,94 2,80 73 6 4,0 41356

2,50 3,35 73 8 7,2 41358

3,06 3,85 73 10 8,3 41360

3,62 4,40 73 12 9,5 41362

4,18 4,90 73 14 10,8 41364

4,74 5,45 73 16 12,5 41366

La alternativa económica al modelo anterior – medidas más compactas, peso más ligero .

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante 
adicional

 � Ancho exterior: 353 mm.

 � Largueros de aluminio natural.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
 otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  

 � Componentes opcionales (ver páginas 196/197)      

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl

1,90 2,75 68 6 3,6 41566

2,46 3,30 68 8 6,8 41568

3,02 3,80 68 10 7,9 41570

3,58 4,35 68 12 9,1 41572

4,14 4,90 68 14 10,6 41574

4,70 5,40 68 16 11,8 41576

123

04

IndUeberST_IL_ai.eps

ZAP_TeleLTR_IL_ai.eps

StehLTR2_IL_ai.epsAnLTR_IL_ai.eps StehLTR1_IL_ai.eps SichTRP_IL_ai.eps MZWLTR_IL_ai.eps Schieb+SeilzLTR_IL_ai.eps SpezialLTR_IL_ai.eps

ZAP_PlattfTRP_IL_ai.eps PODTRP_IL_ai.eps PODLTR_IL_ai.eps ZAP_PlattfLTR_IL_ai.eps ZAP_Arbeitsbuehne_IL_ai.eps

IndPlattfTRP_fahr_IL_ai.eps IndTRPPOD_IL_ai.eps IndLTRUeberST_IL_ai.eps ModulArbeitsb2_IL_ai.eps TankwLTR1_IL_ai.epsIndTRP_IL_ai.eps IndPodTRP_IL_ai.eps

FahrGer+Ausl_IL_ai.eps FahrGer+Klap_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

BauAUF_IL_ai.eps

SCHT_IL_ai.eps

ZAS_Wind_IL_ai.eps

Eurobox_IL_ai.eps ZARGESbox_IL_ai.eps Rollbox_IL_ai.eps Werkzeugbox_IL_ai.eps Koffer_IL_ai.eps P472Case_IL_ai.eps Transkast_IL_ai.eps Transkorb_IL_ai.eps

ZAS_Air_IL_ai.eps

alte Versionen

ZAS_Indus_IL_ai.eps

ZubLTR_IL_ai.epsSCHT_IL_ai.eps Ersatz_IL_ai.eps Ersatz+ZubLTR_IL_ai.eps Ersatz+ZubGER_IL_ai.eps Ersatz+Zub_SonGer_IL_ai.eps

LIFT_selbstfahr_IL_ai.eps LIFT_verschieb_IL_ai.eps STGL_IL_ai.eps STGS_IL_ai.eps

SCHTLTR_IL_ai.eps

FahrGer+Fahrb_IL_ai.eps

ModulArbeitsb_IL_ai.eps

P472Case_IL_ai.epsTranskast_IL_ai.eps



La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta 
calidad, alta seguridad y una imagen estética y limpia.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Acho exterior: 380 mm.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger 
 las espinillas

 � Largueros de aluminio anodizado.

 � Escalera de imagen - p.ej. para oficinas o tiendas de   
 diseño, exposiciones, etc

 � También disponible como escalera de estantería.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escalera fija, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora en el canto Z 600

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,64 2,65 48 6 4,2 41012

1,87 2,85 48 7 4,8 41013

2,11 3,10 48 8 5,3 41014

2,35 3,35 48 9 5,8 41015

2,59 3,55 48 10 6,4 41016

2,82 3,80 48 11 6,9 41017

3,06 4,00 48 12 7,4 41018

Perfil de apoyo Peldaños atornillados al larguero Tacos altamente antideslizantes.

Mayor confort por goma 
protectora en cantos.

Destacamos:
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Escalera fija, peldaño de 80 mm remachadoZ 500

La alternativa económica al modelo anterior – medidas más compactas, peso más ligero .

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Ancho exterior: 380 mm.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl

1,66 2,65 48 6 4,0 41602

2,14 3,15 48 8 5,0 41604

2,61 3,60 48 10 6,4 41606

3,09 4,05 48 12 7,9 41608

Escalera fija Seventec, peldaño de 85 mmZ 500

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos!  
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño sólo ofertado por ZARGES.

 � Peldaños de 85 mm - los de más huella en una escalera fija.

 � Ancho exterior: 400 mm - mayor estabilidad.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en una escalera fija, para mayor robustez.

 �  Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
sólo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl

2,04 3,05 87 8 5,8 40378

2,50 3,45 87 10 7,2 40380

2,96 3,90 87 12 8,5 40382

3,42 4,35 87 14 9,8 40384
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La escalera fija para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

 �  Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Ancho exterior: 420 mm – un plus en estabilidad.

 � Resistencia al. deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

Escalera fija, de fibra de vidrioZ 600

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

1,92 2,80 58 6 5,6 41251

3,04 3,85 58 10 8,6 41253

4,16 4,95 58 14 11,6 41255

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

2,30 3,15 56 8 6,5 40008

2,90 3,75 66 10 8,5 40010

4,00 4,80 75 14 11,0 40014

La alternativa por precio y material. 

 �  Largueros de madera de pino barnizado, peldaños de madera de haya.

 � Ancho exterior: 380 mm

 � Uniones de largueros y peldaños encoladas y enchavetadas.

 � Varilla metálica adicional para mayor estabilidad.

 � Baja conducción de temperatura - agradable tacto también en invierno.

Escalera fija de maderaZ 600
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La escalera que facilita acceder con seguridad a las estanterías  
- se la ajustamos a la altura que necesite. 

 �  La escalera de estantería lleva dos ganchos para   
enganchar en el rail y trabajar con ella, y otros dos para   
dejarla recogida en vertical.

1. Peldaño de 80 mm de huella, atornillado, con goma en el canto
Altura del rail  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,30–1,50 6 41402

1,51–1,73 7 41403

1,74–1,94 8 41404

1,95–2,17 9 41405

2,18–2,39 10 41406

2,40–2,60 11 41407

2,61–2,83 12 41408

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

2. Peldaño de 80 mm de huella, embutido, con goma antideslizante adicional (patentado por ZARGES)
Altura del rail  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,31–1,78 6 1041356

1,79–2,28 8 1041358

2,29–2,82 10 1041360

2,83–3,35 12 1041362

3,36–3,87 14 1041364

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

3. Peldaño de 60 mm de huella, embutido
Altura del rail  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,22–1,68 6 41081

1,69–2,20 8 41082

2,21–2,73 10 41083

2,74–3,26 12 41084

3,27–3,79 14 41085

3,80–4,31 16 41086

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

Z 600 Escalera de estantería para colgar

Escaleras fijas

•  Ganchos arriba 
para trabajar

•  Ganchos abajo  
para recoger 

al
tu
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Accesorios
Componentes para montar el rail Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Rail de tubo de aluminio,anodizado,  ∅ 30 mm, 3000 mm longitud 40370

Soporte intermedio 41457

Soporte final derecho (con taco para frenar) 41458

Soporte final izquierdo (con taco para frenar) 41459

Montaje del rail: cada 1,00 m de rail hay que colocar un soporte intermedio.

Atención: 
Indiquen en su pedido la altura 
del rail para ajustarle su 
escalera.

1 2 3

Disponible en las siguientes versiones:

•  Escalera de estantería 
en posición de trabajo

•  Escalera de estan-
tería  recogida

H  Altura de la guía

Distancia a la estantería

H
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Accesorios
Componentes rail Refer. 

Nº.
PVP €, 

IVA no incl.

Rail de tubo de aluminio,anodizado,  ∅ 30 mm, 3000 mm longitud 40370

Soporte intermedio 41457

Soporte final derecho (con taco para frenar) 41458

Soporte final izquierdo (con taco para frenar) 41459

Montaje del rail: cada 1,00 m de rail hay que colocar un soporte intermedio.

Al
tu

ra
 ve

rti
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l

Escaleras fijas

Para que corra por la estantería: escalera de estantería con  
cabezal y ruedas con muelle.

 �  Tanto el cabezal como las ruedas inferiores quedan 
frenados en cuanto se sube a la escalera. 

 �  Se recoge en vertical para cuando no se necesita.

1. Peldaño de 80 mm de huella, atornillado, con goma en el canto
Altura de la guía  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,68–1,89 6 41412

1,90–2,13 7 41413

2,14–2,34 8 41414

2,35–2,56 9 41415

2,57–2,78 10 41416

2,79–3,00 11 41417

3,01–3,22 12 41418

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

2. Peldaño de 80 mm de huella, embutido, con goma antideslizante adicional (patentado por ZARGES)
Altura de la guía  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,67–2,16 6 1141356

2,17–2,67 8 1141358

2,68–3,20 10 1141360

3,21–3,72 12 1141362

3,73–4,25 14 1141364

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,364

3. Peldaño de 60 mm de huella, embutido
Altura de la guía  

m
Nº 

peldaños
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

1,59–2,06 6 41071

2,07–2,58 8 41072

2,59–3,11 10 41073

3,12–3,64 12 41074

3,65–4,16 14 41075

4,17–4,69 16 41076

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,364

Z 600 Escalera de estantería, con ruedas

Escalera de estantería 
recogida

Escalera de estantería 
lista para usar

Disponible en las siguientes versiones:

Atención: 
Indiquen en su pedido la altura 
del rail para ajustarle su 
escalera.

Escaleras extensibles manuales y 
mecánicas ZARGES –
con flexibilidad hacia arriba.

2 31
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Escaleras extensibles manuales y 
mecánicas ZARGES –
con flexibilidad hacia arriba.

Atención:

65°–75°

STOP

Explicación altura de trabajo:
último peldaño a pisar + 2 m, con ángulo 
de inclinación de 65° hasta 75°

Último peldaño a pisar  
según DIN EN 131-3

Calcular longitud de escalera 
necesaria:  altura vertical a llegar × 
1,064. A tener en cuenta 1,00 m de 
saliente

1,
00

 m

Las escaleras extensibles son las escaleras más usadas para llegar a 
grandes alturas de forma rápida. Se extienden peldaño a peldaño hasta 
ajustar a la altura requerida.

Diferencia entre la versión manual y la versión mecánica:

 �  En la escalera extensible manual el tramo superior se extiende 
empujándolo con la mano, ajustándolo en el peldaño deseado.   
Ambos tramos se pueden usar como escalera fija por separado.

 �  En la escalera extensible mecánica el tramo superior se extiende 
ayudado por las ruedas que lleva el cabezal del tramo superior que 
se desliza con facilidad por la pared.

Todas las escaleras extensibles manuales y mecánicas ZARGES 
están certificadas según la normativa vigente DIN EN 131. 
La resistencia de carga es de150 kg.

129

04

IndUeberST_IL_ai.eps

ZAP_TeleLTR_IL_ai.eps

StehLTR2_IL_ai.epsAnLTR_IL_ai.eps StehLTR1_IL_ai.eps SichTRP_IL_ai.eps MZWLTR_IL_ai.eps Schieb+SeilzLTR_IL_ai.eps SpezialLTR_IL_ai.eps

ZAP_PlattfTRP_IL_ai.eps PODTRP_IL_ai.eps PODLTR_IL_ai.eps ZAP_PlattfLTR_IL_ai.eps ZAP_Arbeitsbuehne_IL_ai.eps

IndPlattfTRP_fahr_IL_ai.eps IndTRPPOD_IL_ai.eps IndLTRUeberST_IL_ai.eps ModulArbeitsb2_IL_ai.eps TankwLTR1_IL_ai.epsIndTRP_IL_ai.eps IndPodTRP_IL_ai.eps

FahrGer+Ausl_IL_ai.eps FahrGer+Klap_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

BauAUF_IL_ai.eps

SCHT_IL_ai.eps

ZAS_Wind_IL_ai.eps

Eurobox_IL_ai.eps ZARGESbox_IL_ai.eps Rollbox_IL_ai.eps Werkzeugbox_IL_ai.eps Koffer_IL_ai.eps P472Case_IL_ai.eps Transkast_IL_ai.eps Transkorb_IL_ai.eps

ZAS_Air_IL_ai.eps

alte Versionen

ZAS_Indus_IL_ai.eps

ZubLTR_IL_ai.epsSCHT_IL_ai.eps Ersatz_IL_ai.eps Ersatz+ZubLTR_IL_ai.eps Ersatz+ZubGER_IL_ai.eps Ersatz+Zub_SonGer_IL_ai.eps

LIFT_selbstfahr_IL_ai.eps LIFT_verschieb_IL_ai.eps STGL_IL_ai.eps STGS_IL_ai.eps

SCHTLTR_IL_ai.eps

FahrGer+Fahrb_IL_ai.eps

ModulArbeitsb_IL_ai.eps

P472Case_IL_ai.epsTranskast_IL_ai.eps



Escaleras extensibles

La más ancha para mayor estabilidad en grandes alturas-  
su seguridad nos importa.

 � Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.

 �  A partir de refer. nº 40216 el tramo superior lleva ruedas en el 
cabezal para deslizarse por la pared.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Escalera extensible manual, 2 tramosZ 600

Longitud escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura  
trabajo m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

2,95 1,83 3,80 58 2 × 6 6,0 40245

4,07 2,39 4,85 58 2 × 8 9,0 40246

4,96 3,00 5,75 68 2 × 10 12,5 40247

6,09 3,56 6,80 73 2 × 12 17,0 40248

7,21 4,07 7,90 73 2 × 14 18,5 40249

8,33 4,70 9,00 85 2 × 16 24,0 40214

9,13 5,20 9,75 98 2 × 18 26,5 40215

10,25 5,74 10,85 98 2 × 20 32,0 40216

12,22 6,90 12,75 114 2 × 24 40,5 40217

Longitud escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

4,67 2,72 5,45 68 2 × 9 9,3 41279

5,47 3,23 6,20 73 2 × 11 12,3 41281

6,09 3,56 6,80 73 2 × 12 14,2 41282

6,59 3,79 7,30 73 2 × 13 16,3 41283

7,21 4,07 7,90 73 2 × 14 17,4 41284

7,72 4,36 8,40 85 2 × 15 18,6 41285

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 420 mm.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Escalera extensible manual, 2 tramosZ 500
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Escaleras extensibleswww.zarges.es

La más ancha para mayor estabilidad en grandes alturas-  
su seguridad nos importa.

 � Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea,  
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
 sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia 
al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 420 mm.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea,  
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
 sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia 
al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera extensible mecánica, 2 tramos

Escalera extensible mecánica, 2 tramos

Z 500

Z 600

Long. escal.,  
extendida m

Long. escal., 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

7,21 4,14 7,90 73 2 × 14 20,3 40206

8,33 4,70 9,00 85 2 × 16 22,3 40207

9,13 5,20 9,75 98 2 × 18 28,6 40208

10,25 5,74 10,85 98 2 × 20 31,9 40209

11,10 6,40 11,70 114 2 × 22 35,5 40212

12,22 6,90 12,75 114 2 × 24 40,9 40210

Long. escal.,  
extendida m

Long. escal., 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

8,35 4,70 9,00 85 2 × 16 20,0 41296

8,60 4,95 9,25 85 2 × 17 24,0 41297

9,15 5,20 9,80 98 2 × 18 27,2 41298

9,70 5,50 10,30 98 2 × 19 29,0 41299

10,25 5,75 10,85 98 2 × 20 31,0 41300

Más ancha, estable y 
segura que otros modelos.  
Ancho tramo inferior:  
¡490 mm!.

Destacamos:
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Escaleras extensibles

Medidas compactas para el transporte, aún así acceso a grandes alturas.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Long. escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

5,80 2,44 6,55 73 3 × 8 15,1 40127

6,92 2,98 7,65 73 3 × 10 20,1 40128

8,60 3,60 9,25 98 3 × 12 25,2 40129

Escalera extensible manual, 3 tramosZ 600

Si necesita una escalera especial de tipo, no se la juegue. ZARGES es 
la opción más segura que encontrará. Su seguridad nos importa.

 � El tramo central y el tramo superior se extienden por separado.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Long. escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura  
trabajo  m

Ancho exterior 
tramo inferior mm

Medidas 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

10,55 4,40 11,15 560 86 / 98 3 × 15 44,0 40446

12,55 5,25 13,10 560 86 / 98 3 × 18 52,0 40447

14,20 5,80 14,70 590 98 / 98 3 × 20 67,0 40448

15,90 6,40 16,35 590 98 / 98 3 × 22 73,0 40449

Escalera extensible mecánica, 3 tramosZ 600

Plus adicional de seguridad: 
Las referencias nº 40448 y 40449 están 
equipadas adicionalmente con  
2 estabilizadores laterales. 
Su seguridad nos importa.

Ancho tramo 
inferior 490 mm.

Destacamos:
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Escaleras extensibleswww.zarges.es

La escalera extensible para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

 � Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 �  Resistencia al deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

La opción con menor peso para trabajar en entornos eléctricos. 

 � Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.

 � Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.

 � Largueros de fibra de vidrio.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 �  Ambos tramos se pueden usar por separado.

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

4,17 2,44 4,95 58 2 × 8 13,3 41288

4,91 2,95 5,70 73 2 × 10 18,5 41290

6,03 3,51 6,75 73 2 × 12 22,3 41292

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

4,90 2,90 5,65 73 2 × 10 16,9 41163

6,02 3,46 6,75 73 2 × 12 19,9 41164

Escalera extensible manual, fibra de vidrio

Escalera extensible manual, mixta aluminio/fibra de vidrio

Z 600

Z 600
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La escalera extensible para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos

 � Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea,  
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

 �  Resistencia al deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

7,17 4,09 7,90 73 2 × 14 27,1 41274

8,00 4,64 8,70 73 2 × 16 37,0 41276

Excalera extensible mecánica, 2 tramos, fibra de vidrioZ 600

Escaleras extensibles

La opción con menor peso para trabajar en entornos eléctricos.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.

 � Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.

 � Largueros de fibra de vidrio.

 � Fácilmente extensible mediante cuerda con polea,  
 graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños)

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

7,17 4,04 7,85 73 2 × 14 24,6 41161

8,29 4,60 8,95 73 2 × 16 33,7 41162

Escalera extensible mecánica, 2 tramos, mixta fibra de vidrio/aluminioZ 600

Escaleras de tijera unilateral ZARGES – 
Acceda y trabaje con comodidad.
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Escaleras de tijera unilateral ZARGES – 
Acceda y trabaje con comodidad.

Las escaleras de tijera de acceso unilateral no solamente propor-
cionan un acceso cómodo a la escalera, sino también poder trabajar 
con seguridad y sin cansancio gracias a la plataforma. Muchos 
modelos llevan una bandeja para herramientas o material pequeño.

ZARGES ofrece las siguientes especialidades:

 � Peldaño patentado por ZARGES con goma antideslizante   
 adicional para mayor seguridad.

 � Peldaños de 80 mm con goma protectora en el canto.

 � Peldaños remachados por tres puntos al larguero.

Todas las escaleras de tijera ZARGES están certificadas 
según normativa DIN EN 131. La resistencia de carga 
es de 150 kg, salvo en nuestros modelos exclusivos  
de la serie ZARGES SL, que es hasta ¡250 kg!

Atención:
 Último peldaño a 

pisar, según 
DIN EN 131-3  

l

Explicación altura trabajo   
Altura de plataforma + 2  mSTOP
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Escaleras de tijera | unilateral

SL-Anlegeleiter

La más fuerte de todas: resistencia de carga ¡250 kg! 
 combinado con un diseño moderno y exclusivo.

 � Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.

 �  Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.

 � Largueros anodizados en negro.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Peldaños y largueros de aluminio extrusionado.

 �  Plataforma de aluminio extrusionado (250 mm × 250 mm)  
para trabajar sin cansancio.

 �  Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �   Tacos especiales de dos material para mayor adherencia 
al suelo y mejor encaje en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir   
 de 4 peldaños 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

Longitud escalera  
m

Altura plataforma  
m

Altura trabajo  
m

Medida larguero  
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,59 0,80 2,80 73 / 58 3 6,2 41145

1,87 1,06 3,10 73 / 58 4 7,3 41146

2,15 1,33 3,35 73 / 58 5 8,0 41147

2,43 1,59 3,60 73 / 58 6 8,6 41148

2,99 2,12 4,15 73 / 58 8 9,6 41149

Z 600 Escalera de tijera, unilateral, modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!

 TOP
PRODUCT

En exlusiva:  
resistencia 
de carga 
250 kg.

Destacamos:

Plataforma de 250 mm × 250 mmBandeja de aluminio para herra-
mienta o material pequeño.

Tirante en el peldaño inferior para 
mayor resistencia

Sistema exclusivo de ZARGES de 
embutir los peldaños al larguero
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Más seguridad con peldaño patentado por ZARGES.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma 
antideslizante adicional

 � Largueros de aluminio anodizado.

 �  Distancia entre peldaños 280 mm - escalera más alta a mismo  
nº de peldaños en comparación con otros modelos. 

 � Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido (250 mm × 250 mm).

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)       

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma 
 antideslizante adicional.

 � Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �  Plataforma de aluminio (250 mm × 250 mm) para trabajar con 
 comodidad  y sin cansancio.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

Long.  
escal. m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho  
exterior m

Medida larguero 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataf. incl.)

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,59 0,80 2,80 0,44 73 / 58 3 7,8 41373

1,87 1,06 3,10 0,47 73 / 58 4 9,2 41374

2,15 1,33 3,35 0,50 73 / 58 5 9,9 41375

2,43 1,59 3,60 0,53 73 / 58 6 10,8 41376

2,71 1,85 3,85 0,56 73 / 58 7 11,6 41377

2,99 2,12 4,15 0,59 73 / 58 8 12,0 41378

3,55 2,64 4,65 0,65 73 / 58 10 15,2 41380

Longitud  
escal. m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho  
exterior m

Medida larguero 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataf. incl.)

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,  
IVA no incl.

1,54 0,76 2,75 0,44 68 / 48 3 7,1 41593

1,82 1,02 3,00 0,47 68 / 48 4 8,3 41594

2,10 1,29 3,30 0,50 68 / 48 5 9,2 41595

2,38 1,55 3,55 0,53 68 / 48 6 10,1 41596

2,66 1,81 3,80 0,56 68 / 48 7 10,9 41597

2,94 2,08 4,10 0,59 68 / 48 8 11,6 41598

3,50 2,59 4,60 0,65 68 / 48 10 13,1 41599

Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional

Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Z 500

Z 600

Escaleras de tijera | unilateral
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Máxima seguridad y confort: 
peldaños recubiertos de 
goma antideslizante.

ZARGES destaca:

La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta calidad,  
alta seguridad y una imagen estética y limpia.

 � Peldaño de 80 mm de huella recubierto de goma adicional antideslizante

 � Largueros de aluminio anodizados.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger  
 las espinillas.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido a presión  
(250 mm × 250 mm).

 �  Escalera de imagen - para oficinas de diseño, show rooms, etc.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Protección para las espinillas: gran confort durante el trabajo.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger las espinillas.

 � Largueros de aluminio anodizados.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, recubierto de goma antideslizante

Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora en el canto

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,36 0,66 2,70 0,43 48 / 42 3 4,9 40131

1,60 0,88 2,90 0,46 48 / 42 4 6,0 40132

1,84 1,10 3,10 0,48 48 / 42 5 7,0 40133

2,07 1,32 3,35 0,51 48 / 42 6 8,2 40134

2,31 1,54 3,55 0,53 48 / 42 7 9,3 40135

2,55 1,76 3,80 0,56 48 / 42 8 10,4 40136

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,41 0,66 2,70 0,43 42 / 42 3 4,4 41421

1,65 0,88 2,90 0,46 42 / 42 4 4,9 41422

1,89 1,10 3,10 0,48 42 / 42 5 5,8 41423

2,13 1,32 3,35 0,51 42 / 42 6 6,9 41424

2,36 1,54 3,55 0,53 48 / 42 7 8,2 41425

2,60 1,76 3,80 0,56 48 / 42 8 9,6 41426

3,08 2,20 4,20 0,61 48 / 42 10 11,8 41427

3,55 2,64 4,65 0,66 48 / 42 12 14,6 41428

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Z 600

Z 600
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Peso reducido, buena relación calidad/precio y acabado de calidad.  
Un clásico en nuestro programa.

 � Largueros de aluminio anodizados.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

La escalera de tijera básica para uso industrial/profesional, 
ligera y económica.

 � Peldaños y largueros de aluminio natural.

 �  Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

 � Peldaños y largueros de perfiles de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado, anodizada

Z 500

Z 600

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,41 0,67 2,70 0,43 42 / 42 3 3,7 41223

1,64 0,89 2,90 0,45 42 / 42 4 4,4 41224

1,88 1,11 3,10 0,48 42 / 42 5 5,1 41225

2,12 1,33 3,35 0,51 42 / 42 6 5,9 41226

2,36 1,55 3,55 0,53 48 / 42 7 7,0 41227

2,59 1,77 3,80 0,56 48 / 42 8 8,3 41228

3,07 2,21 4,20 0,61 48 / 42 10 10,1 41230

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,41 0,67 2,70 0,43 42 / 42 3 3,7 41643

1,64 0,89 2,90 0,45 42 / 42 4 4,4 41644

1,88 1,11 3,10 0,48 42 / 42 5 5,1 41645

2,12 1,33 3,35 0,51 42 / 42 6 5,9 41646

2,36 1,55 3,55 0,53 48 / 42 7 7,0 41647

2,59 1,77 3,80 0,56 48 / 42 8 8,3 41648
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Gran plataforma de trabajo y peldaños patentados por Zarges con 
mayor adherencia. Su seguridad nos importa.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con 
 goma antideslizante adicional

 � Gran plataforma de aluminio estriado (400 mm × 400 mm).

 �  Bandeja en la parte superior para herramientas  
o material pequeño.

 �  Dos barandillas de serie.

 �  Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir  
de 5 peldaños.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema   
ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)      

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior  
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,75 0,78 2,80 0,60 73 / 58 3 8,0 41632

2,04 1,06 3,10 0,62 73 / 58 4 9,5 41633

2,32 1,32 3,35 0,65 73 / 58 5 11,0 41634

2,60 1,58 3,60 0,68 73 / 58 6 12,5 40477

3,16 2,07 4,10 0,74 73 / 58 8 15,5 40478

3,72 2,59 4,60 0,80 73 / 58 10 19,5 40479

4,27 3,11 5,10 0,86 73 / 58 12 22,0 41635

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, gran plataforma

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Z 600

Atención: 
Ruedas opcionales a 
partir de 5 peldaños.

Plataforma grande de 
400 mm × 400 mm . 
Plus en espacio.

ZARGES destaca

Dos barandilllasBandejaPeldaño patentado por ZARGES:  
80 mm de huella con goma adicional 
antideslizante.

Plataforma grande  
(400 mm × 400 mm)
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La escalera para trabajar en instalaciones eléctricas.

 � Peldaños de aluminio con 80 mm de huella.

 �  Para trabajar en instalaciones eléctricas. Largueros de fibra de vidrio aislantes.  

 � Plataforma robusta (250 mm × 250 mm).

 �  Bandeja en la parte superior para herramientas o material pequeño.

 � Cerrada solamente hace 88 mm de fondo.

 � Peldaños de perfiles de aluminio extrusionado.

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos!  
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño solo ofertado por ZARGES.

 � Peldaños de 85 mm de huella.

 �  Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm) con bisagras integradas.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � 2 ganchos para cubos integrados.

 � Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
 solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en una escalera de tijera, para 
 mayor robustez

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Bandeja para herramientas o material pequeño.

Escalera de tijera SEVENTEC, peldaño de 85 mm, con plataforma 380 x 360 mmZ 500

Z 600 Escalera de tijera, peldaño de aluminio embutido, larguero fibra de vidrio

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,40 0,68 2,70 0,42 50 / 50 3 6,0 40431

1,65 0,91 2,90 0,44 50 / 50 4 7,0 40432

1,90 1,14 3,15 0,47 50 / 50 5 8,0 40433

2,15 1,37 3,35 0,49 50 / 50 6 9,0 40434

2,40 1,60 3,60 0,52 50 / 50 7 10,0 40435

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,44 0,70 2,70 0,45 87 3 6,0 40333

1,67 0,90 2,90 0,47 87 4 7,0 40334

1,90 1,10 3,10 0,49 87 5 8,0 40335

2,13 1,35 3,35 0,52 87 6 9,0 40336

2,35 1,55 3,55 0,54 87 7 10,5 40337

2,60 1,75 3,75 0,56 87 8 13,0 40338

3,05 2,20 4,20 0,61 87 10 14,0 40340
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Escaleras de tijera bilaterales ZARGES – 
seguras y flexibles.

Las escaleras de tijera bilaterales se utilizan en trabajos que requieren poco tiempo pero un acceso flexible. 
ZARGES ofrece modelos muy robustos pensando en dar la mayor seguridad en este tipo de escalera, pudiendo alcanzar 
alturas de trabajo hasta 6,70 m.

Destacamos dos versiones que le darán la 
mayor satisfacción: 

 �  Escaleras de tijera con peldaños 
patentado por ZARGES: 80 mm de 
huella con goma antideslizante 
adicional.

 �  Nuestro modelo exclusivo  
ZARGES SL, la única del 
 mercado con resistencia de carga 
hasta 250 kg. No encontrará 
ninguna igual. 
 
Todas las escaleras de tijera 
bilaterales ZARGES están 
certificadas según normativa 
vigente DIN EN 131.

Atención:

Último peldaño permitido 
de pisar según DIN EN 131-3  

Expicación de la  
altura de trabajo:

Altura del último peldaño 
permitido de pisar + 2 m. 
 

STOP
Altura escalera abierta
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Escaleras de tijera | acceso bilateralwww.zarges.es

Escalera de tijera, bilateral, modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!Z 600

La más fuerte de todas: ¡250 kg! resistencia de carga 
combinado con un diseño moderno y exclusivo.

 � Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.

 � Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.

 � Largueros anodizados en negro.

 � Bisagras de acero.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

Longitud escalera 
cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura trabajo 
aprox.  m

Ancho exterior  
m

Medida larguero 
mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,22 1,20 2,50 0,47 73 2 × 4 6,9 41189

1,50 1,47 2,75 0,50 73 2 × 5 8,0 41190

1,78 1,73 3,00 0,53 73 2 × 6 8,9 41191

2,34 2,27 3,55 0,59 73 2 × 8 11,9 41192

 TOP
PRODUCT

Tirante en el peldaño inferior para 
mayor resistencia.

Bisagras de acero Sistema exclusivo de ZARGES de 
embutir los peldaños al larguero.

Cintas de apertura de alta  
resistencia

En exclusiva: 
resistencia 
de carga 250 kg

Destacamos:

143

04

IndUeberST_IL_ai.eps

ZAP_TeleLTR_IL_ai.eps

StehLTR2_IL_ai.epsAnLTR_IL_ai.eps StehLTR1_IL_ai.eps SichTRP_IL_ai.eps MZWLTR_IL_ai.eps Schieb+SeilzLTR_IL_ai.eps SpezialLTR_IL_ai.eps

ZAP_PlattfTRP_IL_ai.eps PODTRP_IL_ai.eps PODLTR_IL_ai.eps ZAP_PlattfLTR_IL_ai.eps ZAP_Arbeitsbuehne_IL_ai.eps

IndPlattfTRP_fahr_IL_ai.eps IndTRPPOD_IL_ai.eps IndLTRUeberST_IL_ai.eps ModulArbeitsb2_IL_ai.eps TankwLTR1_IL_ai.epsIndTRP_IL_ai.eps IndPodTRP_IL_ai.eps

FahrGer+Ausl_IL_ai.eps FahrGer+Klap_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

BauAUF_IL_ai.eps

SCHT_IL_ai.eps

ZAS_Wind_IL_ai.eps

Eurobox_IL_ai.eps ZARGESbox_IL_ai.eps Rollbox_IL_ai.eps Werkzeugbox_IL_ai.eps Koffer_IL_ai.eps P472Case_IL_ai.eps Transkast_IL_ai.eps Transkorb_IL_ai.eps

ZAS_Air_IL_ai.eps

alte Versionen

ZAS_Indus_IL_ai.eps

ZubLTR_IL_ai.epsSCHT_IL_ai.eps Ersatz_IL_ai.eps Ersatz+ZubLTR_IL_ai.eps Ersatz+ZubGER_IL_ai.eps Ersatz+Zub_SonGer_IL_ai.eps

LIFT_selbstfahr_IL_ai.eps LIFT_verschieb_IL_ai.eps STGL_IL_ai.eps STGS_IL_ai.eps

SCHTLTR_IL_ai.eps

FahrGer+Fahrb_IL_ai.eps

ModulArbeitsb_IL_ai.eps

P472Case_IL_ai.epsTranskast_IL_ai.eps



Escaleras de tijera | acceso bilateral

Más seguridad con peldaño patentado por ZARGES. Su seguridad nos importa.

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante   
 adicional

 � Largueros de aluminio anodizado.

 � Distancia entre peldaños 280 mm. Escaleras más altas en comparación 
 con otros modelos con el mismo nº de peldaños.

 � Bisagras de aluminio fundido a presión.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
 otro más duro para encajar bien en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)           

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante 
 adicional

 � Peldaños y largueros de aluminio natural.

 � Bisagras de aluminio fundido a presión.,

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)       

Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional

Z 600

Z 500

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,88 0,80 2,20 0,44 73 2 × 3 5,8 41303

1,15 1,06 2,50 0,47 73 2 × 4 7,2 41304

1,42 1,32 2,75 0,50 73 2 × 5 8,4 41305

1,70 1,58 3,00 0,53 73 2 × 6 9,3 41306

1,98 1,84 3,25 0,56 73 2 × 7 10,1 41307

2,27 2,10 3,50 0,59 73 2 × 8 11,5 41308

2,83 2,62 4,05 0,65 73 2 × 10 14,7 41310

3,39 3,15 4,60 0,71 73 2 × 12 17,8 41312

3,95 3,67 5,10 0,77 73 2 × 14 22,6 41314

4,51 4,21 5,65 0,83 73 2 × 16 26,5 41316

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,83 0,76 2,25 0,44 68 2 × 3 5,0 41583

1,11 1,02 2,55 0,47 68 2 × 4 6,5 41584

1,39 1,29 2,80 0,50 68 2 × 5 8,0 41585

1,67 1,55 3,05 0,53 68 2 × 6 8,6 41586

1,95 1,81 3,30 0,56 68 2 × 7 9,1 41587

2,23 2,07 3,60 0,59 68 2 × 8 10,3 41588

2,79 2,60 4,15 0,65 68 2 × 10 14,0 41590

3,35 3,12 4,70 0,71 68 2 × 12 16,8 41592
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Escaleras de tijera | acceso bilateralwww.zarges.es

La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta calidad, alta seguridad  
y una imagen estética y limpia.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Largueros de aluminio anodizado.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger 
 las espinillas

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos!  
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño solo ofertado por ZARGES.

 �  Peldaños de 85 mm de huella.

 �  Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 � Bisagras robustas integradas en los peldaños superiores.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � Largueros de ¡87 mm!. - los más anchos en una escalera  
 de tijera, para mayor robustez.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,74 0,66 2,25 0,43 42 2 × 3 4,2 41432

0,98 0,88 2,45 0,46 42 2 × 4 5,5 41433

1,22 1,10 2,70 0,48 42 2 × 5 5,9 41434

1,45 1,32 2,90 0,51 42 2 × 6 8,3 41435

1,69 1,54 3,15 0,53 42 2 × 7 9,8 41436

1,93 1,76 3,35 0,56 42 2 × 8 11,7 41437

2,40 2,20 3,80 0,61 48 2 × 10 16,1 41438

2,88 2,64 4,25 0,66 48 2 × 12 20,7 41439

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,74 0,66 2,25 0,41 87 2 × 3 4,5 40353

0,97 0,88 2,45 0,43 87 2 × 4 6,0 40354

1,20 1,10 2,65 0,45 87 2 × 5 7,5 40355

1,43 1,31 2,85 0,47 87 2 × 6 9,0 40356

1,66 1,53 3,10 0,50 87 2 × 7 10,5 40357

1,90 1,74 3,35 0,52 87 2 × 8 12,0 40358

2,35 2,18 3,75 0,56 87 2 × 10 15,5 40360

Escalera de tijera SEVENTEC, peldaño de 85 mm

Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora del perfil

Z 500

Z 600

Máximo confort con  
goma protectora.

Destacamos:
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Escaleras de tijera | acceso bilateral

Z 600 Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado, anodizada

Z 500 Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado

Peso reducido y una relación óptima calidad/precio sin renunciar 
a la calidad.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Largueros anodizados.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los  
 largueros.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)       

La alternativa económica al modelo anterior.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Largueros de aluminio natural.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo. 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 0,66 2,20 0,43 42 2 × 3 3,2 41263

0,96 0,88 2,45 0,45 42 2 × 4 4,1 41264

1,20 1,10 2,65 0,48 42 2 × 5 5,1 41265

1,44 1,32 2,90 0,50 42 2 × 6 6,1 41266

1,68 1,54 3,10 0,53 42 2 × 7 7,2 41267

1,92 1,76 3,35 0,55 48 2 × 8 9,0 41268

2,39 2,19 3,80 0,60 48 2 × 10 12,4 41270

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 0,66 2,20 0,43 42 2 × 3 3,2 41663

0,96 0,88 2,45 0,45 42 2 × 4 4,1 41664

1,20 1,10 2,65 0,48 42 2 × 5 5,1 41665

1,44 1,32 2,90 0,50 42 2 × 6 6,1 41666
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www.zarges.es

Escalera de tijera, peldaño 30 mm

Escalera de tijera de madera

Escaleras de tijera | acceso bilateral

Z 600

Z 600

Escalera clásica, pero con más ancho para mayor estabilidad.

 � Huella de peldaño: 30 mm

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema 
 ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Bisagras robustas de acero.

 �  Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 �  Peldaños inferiores con refuerzo adicional por dos tirantes. 

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
 otro más duro para encajar bien en el larguero. 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)        

La alternativa en madera.

 �   Largueros de madera de pino barnizado, peldaños de madera de haya.

 � Bolsa para herramientas y material pequeño.

 � Uniones de largueros y peldaños encoladas y enchavetadas.

 � Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.

 � Cadena antiapertura.

 � Varilla metálica adicional para mayor estabilidad.

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,78 1,73 3,00 0,53 58 2 × 6 6,3 40311

2,34 2,30 3,55 0,59 58 2 × 8 8,4 40312

2,90 2,83 4,05 0,65 58 2 × 10 11,0 40313

3,46 3,37 4,60 0,71 58 2 × 12 13,9 40314

4,02 3,91 5,10 0,77 62 2 × 14 15,6 40315

4,58 4,45 5,65 0,83 68 2 × 16 18,1 40316

5,14 5,00 6,15 0,89 73 2 × 18 20,6 40320

5,70 5,54 6,70 0,95 73 2 × 20 22,5 40317

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,25 1,21 2,50 0,45 56 2 × 4 7,5 40044

1,50 1,48 2,75 0,48 56 2 × 5 9,5 40045

1,80 1,75 3,05 0,51 56 2 × 6 11,5 40046

2,10 2,02 3,30 0,54 56 2 × 7 13,0 40047

2,30 2,29 3,50 0,57 56 2 × 8 15,0 40048

2,90 2,83 4,05 0,63 66 2 × 10 18,5 40050

La escalera de tijera para altu-
ras de trabajo hasta 6,70 m.

Destacamos:
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Escaleras de tijera | acceso bilateral

La escalera de tijera para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

 �  Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Resistencia al. deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

La opción con menor peso para trabajar en entornos elétricos.

 �  Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.

 � Largueros de fibra de vidrio

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES 
 de anclaje por cuatro puntos.

 � Bisagras robustas de acero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 �  Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Escalera de tijera, peldaño 30 mm, fibra de vidrio

Escalera de tijera, peldaños 60 mm, mixta fibra de vidrio/aluminio

Z 600

Z 600

Escaleras multifunción 
ZARGES – 
para aplicaciones diferentes.

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,32 1,27 2,60 0,48 58 2 × 4 7,5 41261

1,88 1,82 3,10 0,54 58 2 × 6 10,5 41256

2,44 2,35 3,65 0,60 58 2 × 8 13,8 41257

3,00 2,89 4,15 0,65 58 2 × 10 17,0 41258

4,12 3,95 5,20 0,77 58 2 × 14 24,6 41260

Long escal. 
 cerrada m

Altura escalera  
abierta m

Altura 
 trabajo  m

Ancho  
exterior m

Medida  
largu. mm

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,34 1,29 2,60 0,47 58 2 × 4 7,8 41165

1,62 1,55 2,85 0,50 58 2 × 5 9,6 41166

1,90 1,82 3,10 0,53 58 2 × 6 11,4 41167

2,46 2,33 3,65 0,59 58 2 × 8 14,8 41168

3,02 2,86 4,15 0,65 58 2 × 10 18,8 41169

3,58 3,38 4,70 0,71 58 2 × 12 22,5 41170
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Atención:

STOP

Explicación altura de trabajo:
Último peldaño a pisar + 2 m.
En escaleras fijas en un ángulo de sde 65° hasta 75°

Ûltimo peldaño a pisar 
según DIN EN 131-3.  

Calcular longitud de escalera  
necesaria:   
altura vertical a llegar × 1,064.  
A tener en cuenta 1,00 m de saliente.

1,
00

 m

65°–75°

Escaleras multifunción 
ZARGES – 
para aplicaciones diferentes.
Las escaleras multifunción son las reinas de la transformación. En un 
momento se convierten en un modelo diferente. En este apartado 
ZARGES ofrece escaleras multifunción de alta calidad, por encima de 
las exigencias de la normativa vigente. 

Le ofrecemos:

 � Escaleras multiusos, dos y tres tramos 

 � Escaleras articuladas

 � Escaleras telescópicas

Todas las escaleras multifunción están certificadas según  
normativa DIN EN 131.
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La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Se puede montar en escalones (ver imagen).

 � 1 tirante para mayor estabilidad.

 � Tramo superior con seguro de elevación.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Herrajes de guía envuelven todo el larguero 

 � Componentes atornillados para poder ser sustituidos.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
 otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Una escalera, seis funciones: la multiuso de tres tramos más 
robusta y estable del mercado. Su seguridad nos importa.

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal (a partir 3 × 8).

 � Se puede montar en escalones (ver imagen).

 � 2 tirantes para mayor estabilidad.

 � Tramo superior con seguro de elevación.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Herrajes de guía envuelven todo el larguero 

 � Componentes atornillados para poder ser sustituidos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia 
al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escaleras multifunción

Longitud  
3 tramos 

extendidos m

Longitud en tijera  
+ tramos extendido 

 m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de trabajo  
3 tramos  

extendidos m

Medida 
larguero

mm

Ancho 
estabiliz.

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

4,15 3,00 1,90 4,91 68 0,80 3 × 6 13,8 41526

4,95 3,60 2,20 5,72 68 0,80 3 × 7 16,2 41527

5,80 4,10 2,45 6,54 73 0,90 3 × 8 18,5 41521

6,65 4,70 2,75 7,35 73 0,90 3 × 9 20,8 41529

6,90 4,95 3,00 7,63 73 1,00 3 × 10 24,3 41522

8,60 6,10 3,55 9,26 98 1,10 3 × 12 30,1 41523

9,70 6,95 4,15 10,35 98 1,20 3 × 14 38,4 41524

Longitud  
3 tramos 

extendidos m

Longitud en tijera  
+ tramos extendido 

 m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de trabajo  
3 tramos  

extendidos m

Medida 
larguero

mm

Ancho 
estabiliz.

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

5,80 4,10 2,45 6,54 73 0,80 3 × 8 18,5 41538

6,90 4,95 3,00 7,63 73 0,90 3 × 10 24,3 41540

8,60 6,10 3,55 9,26 98 1,00 3 × 12 30,1 41542

9,70 6,95 4,15 10,35 98 1,20 3 × 14 37,4 41544

Escalera multiusos, 3 tramos

Escalera multiusos, 3 tramos

Z 600

Z 500

Plus en estabilidad: 
estabilizador horizontal 
extra ancho + dos tirantes 
metálicos.

Destacamos:
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La escalera diseñada específicamente para ser montada en escalones. 
Su seguridad nos importa.

 � Regulable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Seguro de elevación.

 � 2 estabilizadores para garantizar la estabilidad.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escaleras multifunciónwww.zarges.es

Escalera de tijera con bisagra para abatirla y dejarla como escalera fija.

 � Bisagras robusta de acero.

 � Bisagra con mecanismo de encaje automático.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES. 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Escalera multifunción, abatible

Escalera de tijera, regulable en altura

Z 600

Z 600

Longitud  
recta  

m

Longitud 
en tijera 

m

Altura de 
trabajo tramo 

recto m

Altura de 
trabajo en  

tijera m

Ancho 
estabiliz.

m

Medida 
larguero

mm

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

2,50 1,30 3,35 2,55 0,75 58 2 × 4 6,0 41941

3,60 1,85 4,40 3,10 0,75 58 2 × 6 8,0 41942

4,70 2,40 5,45 3,60 0,75 58 2 × 8 12,0 41943

Longitud  
escalera  

extendida m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de  
trabajo 

  m

Ancho 
estabiliz.

m

Medida 
larguero

mm

Ancho en 
abierto  

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

4,05 2,40 5,15 0,80 58 2,30 4 × 8 22,2 41322

4,95 3,01 6,00 0,90 73 2,70 4 × 10 27,3 41323

6,05 3,57 7,00 1,00 73 3,30 4 × 12 31,4 41324

Modelo diseñado específica-
mente para trabajar en 
escalones. Cada lado es  
regulable por separado.

Destacamos:
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Escaleras multifunción

Escalera multifunción, telescópica. El modelo más utilizado por instaladores,  
y personal de mantenimiento. Le ofrecemos aquí la versión estrella.

 �  Bisagras con encaje automático, atornilladas para  
poder ser sustituidas. 

 �  Tiradores resistentes de aluminio fundido a presión 
con encaje automático.

 � Graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según  
 sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

La alternativa económica al modelo anterior.

 � Bisagras robustas de perno, atornilladas para poder ser sustituidas.

 �  Tiradores resistentes de aluminio fundido a presión con encaje automático.

 � Regulable en altura cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según  
 sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

Escalera telescópica

Escalera telescópica

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Prolongación larguero (pata) 41933

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Prolongación larguero (pata) 41197

Z 600

Z 500

Longitud en 
 escalera fija m

Altura de trabajo  
en escalera fija m

Altura de trabajo 
en tijera m

Medida escalera  
cerrada m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

3,10 3,85 2,75 0,50 × 1,05 × 0,21 4 × 3 10,0 41934

4,20 5,00 3,35 0,56 × 1,30 × 0,21 4 × 4 13,0 41930

5,30 6,05 3,85 0,63 × 1,58 × 0,21 4 × 5 16,0 41931

6,40 7,10 4,40 0,70 × 1,86 × 0,21 4 × 6 20,0 41932

Longitud en 
 escalera fija m

Altura de trabajo  
en escalera fija m

Altura de trabajo 
en tijera m

Medida escalera  
cerrada m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

4,20 5,00 3,35 0,56 × 1,30 × 0,21 4 × 4 13,0 41194

5,30 6,05 3,85 0,63 × 1,58 × 0,21 4 × 5 16,0 41195

6,40 7,10 4,40 0,70 × 1,86 × 0,21 4 × 6 20,0 41196
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Atención: 
Refer. nº 41184 y 41185  
no se pueden utilizar como 
plataforma de trabajo.

Medidas compactas para  
transporte y almacenaje.

Destacamos:

Medidas compactas para  
transporte y almacenaje.

Destacamos:

Escaleras multifunciónwww.zarges.es

Escalera articulada. Otro clásico utilizado por instaladores,  
y personal de mantenimiento. Le ofrecemos aquí la versión estrella.

 �  La escalera más compacta del mercado. 
Plegada cabe en el maletero de un coche.

 � Ancho escalera: 500 mm. Los largueros se abren de forma cónica.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según  
 sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero.

 �  Ancho escalera: 420 mm.

 � Estabilizador adicional ancho para mayor estabilidad.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según  
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

Escalera articulada

Escalera articulada

Z 500

Z 600

Longitud en 
 escalera fija 

m

Long. en  
tijera  

m

Altura como 
plataforma 

m

Longitud como
plataforma 

m

Ancho 
exterior 

 m

Medida 
escalera cerrada  

m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

3,59 1,75 0,98 1,55 0,83 0,83 × 0,27 × 1,00 4 × 3 12,0 40905

4,15 2,02 0,98 2,11 0,83 0,83 × 0,27 × 1,21 2 × 3 + 2 × 4 12,9 40904

4,71 2,30 – – 0,97 0,97 × 0,27 × 1,28 4 × 4 14,0 40906

Longitud en 
 escalera fija 

m

Long. en  
tijera  

m

Altura como 
plataforma 

m

Longitud como
plataforma 

m

Ancho 
exterior 

 m

Medida 
escalera cerrada  

m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

3,65 1,76 0,99 1,40 0,75 0,75 × 1,00 × 0,27 4 × 3 14,0 41183

4,75 2,29 – – 0,75 0,75 × 1,25 × 0,27 4 × 4 16,0 41184

5,85 2,84 – – 0,75 0,75 × 1,56 × 0,27 4 × 5 20,0 41185
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Taburetes y pedestales ZARGES –  
prácticos y compactos.

Escalera diseñada  
específicamente para 
zonas con desnivel.

Destacamos:

Escaleras multifunción

La escalera especial que asegura estabilidad en terrenos 
irregulares o escalones. Su seguridad nos importa.

 �  Ajuste al milímetro de cada larguero extensible mediante 
rueda giratoria.

 � Medida largueros: 60 mm × 24 mm.

 � Peldaños y largueros de aluminio extrusionado.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor 
adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien 
en el larguero. 
 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Longitud escalera  
sin prolongación m

Rango regulación adicional  
en tramo de subida m

Rango regulación adicional  
en tramo de apoyo m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,80 0,40 1,30 2 × 6 12,5 41936

2,35 0,40 1,85 2 × 8 15,5 41938

Z 600 Escalera de tijera con largueros extensibles

Bisagras robustas de aluminio Cintas antiapertura de gran robustez. Graduación en altura al milímetro.
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Taburetes y pedestales ZARGES –  
prácticos y compactos.

Cuando se trata de acceder a alturas no muy elevadas, los pedestales y taburetes de 
ZARGES son la opción adecuada. Ofrecen un acceso cómodo y una plataforma amplia.  
Están disponibles en versiones plegables y fijas.  

Los pedestales y taburetes ZARGES están certificados según normativa DIN EN 14183 o 
DIN EN 131. La resistencia de carga máxima es de 150 kg.

Atención:

Último peldaño 
a pisar según 
DIN EN 131-3 Explicación altura de 

trabajo:

altura de plataforma + 2 mSTOP
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Pedestales y taburetes

Modelo exclusivo de este modelo de taburete.  
Diseño y calidad alemana.

 � Peldaños grandes: 230 mm × 360 mm.

 �  Peldaños recubiertos de goma antideslizantes -  
un plus en seguridad.

 �  Barandilla con bandeja, opcional en versión de 3 peld.,  
de serie en versiones de 4 y 5 peld.

 � Tapetas en los extremos de los largueros.

 � Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

La alternativa económica al modelo anterior – peldaños sin goma 
antideslizante adicional, pero manteniendo la gran calidad.

 � Peldaños grandes: 230 mm × 360 mm.

 �  Peldaños de aluminio estriado (antideslizante).

 �  Barandilla con bandeja, opcional en versión de 3 peld.,  
de serie en versiones de 4 y 5 peld.

 � Tapetas en los extremos de los largueros.

 � Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

Altura  
plataforma 

Altura 
trabajo m

Ancho  
exterior m

Barandilla Medida  
largu. mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,45 2,45 0,48 No 70 2 3,9 41927

0,70 2,70 0,56 No 70 3 6,6 41923

0,70 2,70 0,56 Sí 70 3 8,4 41928

0,90 2,90 0,57 Sí 70 4 10,6 41926

1,15 3,15 0,60 Sí 70 5 12,8 41925

Altura  
plataforma 

Altura 
trabajo m

Ancho  
exterior m

Barandilla Medida  
largu. mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,45 2,45 0,48 No 70 2 3,9 41920

0,70 2,70 0,56 No 70 3 6,6 41673

0,70 2,70 0,56 Sí 70 3 8,4 41683

0,90 2,90 0,57 Sí 70 4 10,6 41684

1,15 3,15 0,60 Sí 70 5 12,8 41685

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Juego ruedas (posible a partir de 3 peld.) 41929

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Juego ruedas (posible a partir de 3 peld.) 41929

Taburete JUMBO, plegable, peldaño recubierto de goma antideslizante

Taburete JUMBO, plegable

Z 600

Z 600

Medidas compactas
para transporte y almacenaje.

Destacamos:

Medidas compactas
para transporte y almacenaje.

Destacamos:
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Pedestales y tabureteswww.zarges.es

Modelo exclusivo de taburete.  
Diseño y calidad alemana.

 �  Peldaños grandes: 230 mm x 360 mm.

 �  Peldaños de aluminio estriado (antideslizante).

 �  Tapetas en los extremos de los largueros.

 � Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

La alternativa económica al modelo anterior –  
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Medida peldaños: 205 mm × 360 mm.

 � Peldaños de aluminio estriado (antideslizante)

 �  Barandilla con bandeja, opcional en versión de 3 peld.,  
de serie en versiones de 4 y 5 peld.

 � Tapetas en los extremos de los largueros.

 � Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

 �  Las refer. nº 41493 y 41494 vienen de serie con ruedas delanteras. 

Taburete JUMBO, plegableZ 500

Altura  
plataforma 

Altura 
trabajo m

Ancho  
exterior m

Barandilla Medida  
largu. mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,45 2,45 0,48 No 70 2 3,9 41920

0,67 2,67 0,48 No 70 3 6,6 41921

Altura  
plataforma 

Altura 
trabajo m

Ancho  
exterior m

Barandilla Medida  
largu. mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,44 2,45 0,55 No 68 2 4,7 41490

0,66 2,65 0,57 No 68 3 7,0 41491

0,66 2,65 0,57 Sí 68 3 8,5 41493

0,88 2,90 0,59 Sí 68 4 10,5 41494

1,10 3,10 0,60 Sí 68 5 13,0 41495

Taburete JUMBO, plegableZ 600

Medidas compactas
para transporte y almacenaje.

Destacamos:

Medidas compactas
para transporte y almacenaje.

Destacamos:
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Pedestales y taburetes

Plataforma de trabajo, plegable

La versión europea de este modelo: más grande y más resistencia de carga. 
¡Para poder trabajar 2 personas!

 � Medida de la plataforma: 1,70 x 0,60 mm - la más grande del mercado.

 � Resistencia de carga: ¡300 kg (para 2 personas)! - la única del mercado.

 � Plataforma de alta calidad de suelo carrocero R13. 

 � Peldaños de 60 mm. de huella - la de más huella del mercado

 �  El suelo de la plataforma amortigua ligeramente los impactos para no dañar la 
espalda o articulaciones.

 �  Mayor seguridad incluso con sustancias con grasas

 � Suelo de la plataforma muy fácil de limpiar y de sustituir en caso necesario.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos -  
solo lo ofrece ZARGES.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más   
 duro para encajar bien en el larguero.

 � Dos ruedas para un fácil desplazamiento.

 � Componentes opcionales: barandilla, bandeja para herramientas y material  
 pequeño, prolongación larguero (pata).

 �  Kit completo plataforma de trabajo, ruedas, barandillas y bandejas con referencia a 
parte nº 40041. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Z 600

Plataforma plegada

Ajuste automático mediante perno con muelle

Ruedas para un fácil desplazamiento

Accesorio
Descripción Refer.  

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla 40042

Barandilla (solo en combinación con barandilla) 41967

Prolongación larguero (pata) 40914

Acabado Altura 
plataforma m

Altura 
trabajo m

Medida m 
Largo × Ancho

Medida 
 cerrada m

Peso 
kg

Refer.  
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

Plataforma ruedas incl. 0,70 2,70 2,21 × 0,74 1,77 × 0,74 × 0,17 21,0 40040

Plataforma incl. ruedas,  
barandilla y bandeja 0,70 2,70 2,21 × 0,74 1,77 × 0,74 × 0,17 28,0 40041
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Pedestal modular serie AMA

La serie AMA permite montar (y ampliar posteriormente) el pedestal a las  
exigencias individuales, combinando los módulos disponibles. - Exclusividad ZARGES. 

 �  Montaje modular, modificable/ampliable en cualquier momento. 

 � Posibilidad de unir dos taburetes con una pasarela.

 � Peso reducido.

 � Construcción robusta de aluminio. 

 � Peldaños grandes: 555 mm × 250 mm.

 �  Se puede montar como versión móvil o para fijar al suelo.

 � Accesorios disponibles: barandillas, ruedas, ángulo fijación al suelo. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Ejemplos combinaciones 
posibles de los módulos

Módulo A –  
Pedestal 1 peldaño.  

No ampliable.

Módulo base B –  
2 peldaños

Módulos B + C Módulos B + D Módulos B + D + E Módulos B + D + E + F

Módulos individuales Módulo A Módulo B Módulo C Módulo D Módulo E Módulo F

Peso kg 2,9 4,8 3,9 4,4 4,8 5,5

Refer. Nº 40261 40260 40262 40263 40264 40265

PVP/módulo, IVA no incl. €

Combinación módulos A B B + C B + D B + D + E B + D + E + F

Altura de trabajo  m 2,20 2,40 2,40 2,60 2,80 2,99

Altura plataforma m 0,20 0,40 0,40 0,60 0,80 0,99

Fondo plataforma m 0,30 0,55 0,80 0,80 1,05 1,30

Peso total kg 2,9 4,8 8,7 9,2 14,0 19,5

PVP total, IVA no incl. €

Z 600

 �  Para unir dos pedestales AMA y convertirlos en pasarela 
con acceso bilateral.

AMA Pasarela

Accesorios
Descripción Refer.  

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla (solamente se puede montar a partir del módulo D) 40267

Juego ruedas (2 uds.) 40268

Juego ángulos para fijar al suelo (2 uds.)  
A partir de 5 módulos AMA es obligatorio fijarlos al suelo. 40269

Longitud pasarela 
m

Refer.  
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,00 40273

Z 600

Pedestales y tabureteswww.zarges.es

Video de montaje: 

Destacamos:
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Pedestales y taburetes

Pedestal grande fabricado en aluminio.

 � Peldaños de huella de 200 mm.

 � Plataforma grande: 350 mm × 577 mm, reforzada   
 por tirante inferior.

 �  Construcción robusta de aluminio.

Pedestal grande fabricado en aluminio y acero. 

 � Peldaños de aluminio de 200 mm de huella.

 � Largueros de tubo de acero (∅ 25 mm), pintado al polvo.

 �  Ángulos de sujeción de peldaños soldados a los largueros -  
un plus en estabilidad y resistencia.

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Ruedas con muelle (1 refer. = 4 uds.) 40036

Placas para suelo (1 refer. = 4 uds. 40037

Barandilla 40038

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Ruedas con muelle (1 refer. = 4 uds.) 42954

Altura  
plataforma m

Altura
trabajo m

Medida base
m

Nº 
peldaños

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,20 2,20 0,40 × 0,58 1 3,0 40031

0,40 2,40 0,61 × 0,64 2 5,5 40032

0,60 2,60 0,85 × 0,66 3 7,8 40033

0,80 2,80 1,08 × 0,68 4 10,1 40034

0,99 3,00 1,35 × 0,73 5 13,5 40035

Altura  
plataforma m

Altura
trabajo m

Ancho 
exterior m

Nº peldaños  
(plataf. incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,48 2,50 0,53 × 0,54 2 7,0 42951

0,72 2,70 0,80 × 0,57 3 10,0 42952

0,96 3,00 1,00 × 0,62 4 16,0 42953

Pedestal de trabajo, fijo (aluminio)Z 600

Pedestal de trabajo, fijo (aluminio/acero)Z 600

Atención: 
Accesorios disponibles: ruedas con 
muelle a partir de 2 peldaños.  
Barandilla a partir de 3 peldaños.
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Pedestal de trabajo modelo SEVENTEC, plegable

Pedestal de trabajo modelo SEVENTEC, plegable

Z 500

Z 500

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos!  
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño solo ofertado por ZARGES.

 � Plataforma muy grande: 600 mm × 300 mm.

 � Peldaños de 85 mm de huella.

 � Acceso unilateral.

 � Barandilla en la plataforma.

 � Bandeja para herramientas y material pequeño.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en un taburete, para mayor robustez.

 �  Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Altura  
plataforma m

Altura
trabajo m

Ancho 
exterior m

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,66 2,66 0,67 3 7,8 40363

0,86 2,86 0,69 4 9,0 40364

1,08 3,08 0,72 5 11,0 40365

El pedestal ligero y robusto con plataforma grande.

 � Plataforma muy grande: 600 mm × 300 mm.

 � Peldaños de 85 mm de huella.

 � Acceso bilateral.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en un taburete, para mayor robustez.

 �  Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Altura  
plataforma m

Altura
trabajo m

Ancho 
exterior m

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,49 2,49 0,70 2 × 2 4,4 40372

0,74 2,74 0,75 2 × 3 6,2 40373

0,99 2,99 0,80 2 × 4 8,4 40374

Pedestales y tabureteswww.zarges.es

Plataforma muy grande  
y segura de   
600 mm × 300 mm.

Destacamos:
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Escaleras especiales de 
ZARGES – 
para exigencias complicadas.

El pedestal más grande de nuestro programa con plataforma XXL.

 �  Pedestal con la plataforma más grande: 650 mm × 300 mm.

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma 
 antideslizante adicional.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema  
 ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más   
 duro para encajar bien en el larguero.

 � Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Altura  
plataforma m

Altura
trabajo m

Medida base
m

Medida 
cerrada m

Nº  
peldaños 

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 2,75 0,79 × 0,80 0,90 × 0,80 × 0,20 3 6,2 40907

0,96 3,00 0,95 × 0,83 1,12 × 0,80 × 0,20 4 8,2 40919

Altura 
plataforma m

Altura 
trabajo m

Diámetro  
superior m

Diámetro 
central m

Diámettro 
inferior m

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,43 2,45 0,30 0,37 0,45 3,5 40918

Z 600 Taburete de trabajo MAXI, plegable, plataforma de 650 x 350 mm

Taburete básico con ruedas con muelle.

 � Plataforma estriada (antideslizante).

 � Ruedas con muelle. Taburete queda frenado en cuanto se pisa.

 � Diámetro plataforma: 30 cm.

Taburete con ruedas, PVCZ 600

Pedestales y taburetes

Encaje de las ruedas  
patentado.

Destacamos:
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Escaleras especiales de 
ZARGES – 
para exigencias complicadas.
Cuando un medio de acceso está diseñado específicamente 
para la aplicación en la cual se va a utilizar, alcanza los más 
altos niveles de seguridad.

A continuación le presentaremos escaleras que cumplen con 
este objetivo.

Recuerde que además nos puede preguntar por escaleras 
fabricadas a medida. 

Más ejemplos de soluciones 
a medida: 
www.zarges.de/referenzen

Destacamos:
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Escalera para camión cisternaZ 600

Escaleras especiales

Acceso con seguridad para mantenimiento, relleno o limpieza de 
vehículos con cisternas o depósitos. 

 �  Diseñada para la industria de alimentación, química,  
petroquímica, ferroviaria.

 �  Regulable cada 280 mm (distancia entre peldaños) por  
polea con manivela.

 � Peldaños con huella de 30 mm  de perfiles de aluminio  
 extrusionado.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema   
ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Regulable en altura desde 2.770 mm hasta 4.100 mm.

 �  Barandilla en ambos lados del tramos extensible de la 
escalera para asegurar el ascenso.

 � Barandilla a escoger redonda o rectangular.

 �  Fácil de desplazar, dos ruedas fijas y dos giratorias.

 �  Diferentes opciones de chasis para adaptarse a diferentes 
exigencias.

 �  Opcional plataforma de 600 mm de ancho y en tres 
longitudes diferentes.

 � Suelo de la plataforma y rellano de aluminio estriado.

 � Resistencia de carga máxima de la escalera 150 kg.

Si nuestro sistema modular no se ajusta a sus exigencias, 
háganoslo saber y le diseñaremos su solución a medida  
(ver página 310).

Graduable en altura mediante polea 
con manivela 

Graduable cada 280 mm (distancia 
entre peldaños)

Barandilla de subida a ambos lados Rellano de entrada con dos ruedas 
giratorias 

Atención:  
Ejemplo composición (imagen superior) 
1 × 591000  Componente base escalera, gradu-

able desde 2.770 - 4.100 mm
1 × 591004  Barandilla redonda
1 × 591010  Chásis estándar
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Escaleras especialeswww.zarges.es

Maststeigleitern-SystemZ 600 Escalera para camión cisternaZ 600

Componentes de la escalera de camión cisterna:

Componente obligatorio: Barandilla 

 Dos modelos disponibles:
 � Barandilla redonda, ∅ 1.500 mm.
 � Barandilla rectangular, 1.300 mm × 2.250 mm.

Barandilla redonda ∅ 1500 mm
Refer. Nº 591004

PVP €, IVA no incl.

Barandilla rectangular 1300 × 2250 mm
Refer. Nº 591005

PVP €, IVA no incl.

Componente obligatorio: Chasis 

 Dos modelos disponibles (con asas):
 �  Chasis estándar con estabilizador rígido. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas,  con 
freno. 

 �  Chasis con estabilizador telescópico y husillo (graduable hasta 200 mm) para graduar 
desniveles del suelo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas,  con freno. 

Componente opcional: conductor de electricidad
Refer. Nº 591030

PVP €, IVA no incl.

Componentes opcionales: 

 �  Tres plataformas disponible con las siguientes longitudes 300 mm, 600 mm y 800 mm.
 �  A partir de longitud de plataforma 600 mm se puede incluir una puerta tipo  
barrera doble.

 �  Opcional versión conductor de electricidad.

Componente opcional: Plataforma de aluminio
Para plataformas con longitud mm 300 600 800

Refer. Nº 591020 591021 591022

PVP €, IVA no incl.

Chasis con estabilizador estándar

Medida 2350 × 2000 mm
Refer. Nº 591010

PVP €, IVA no incl.

Chasis con estabilizador telescópico con husillos

Medida cerrada 1050 × 2000 mm 
Medida extendida  2350 × 2000 mm

Refer. Nº 591011
PVP €, IVA no incl.

Componente base: Escalera 

 �  Graduable en altura mediante cuerda con polea. Incluye dos tramos de escalera, 
tramo de apoyo y pasamanos de subida.

Altura vertical escalera mm
cerrada/extendida

2770 / 4100

Refer. Nº 591000

PVP €, IVA no incl.

Componente opcional:  Puerta tipo barrera doble
Barandilla plataforma con puerta tipo barrera doble.
Longitud plataforma × 600 mm

Refer. Nº 591006

PVP €, IVA no incl.
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Montar rápidamente una escalera con línea de vida y trabajar con seguridad en postes.  

 �  Escalera con línea de vida tipo carril integrado - máxima seguridad.

 �  La línea de vida ya se utiliza en el montaje desde el primer tramo - seguridad 
permanente. 

 �  Peldaños con huella de 30 mm.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES de anclaje por 
cuatro puntos.

 �  Sujeción a los postes de la escalera: cuerda de amarre con apoyo a postes (ver foto)

Datos técnicos:

 �  Altura máxima de montaje: 20,00 m.

 � Para postes de ∅ 140 mm hasta 1.000 mm.

 �  Tiempo de montaje de la escalera en un poste de 15,00 m: aprox.  ¡10 minutos!

 � Resistencia de carga máxima: 150 kg/Set.

 �  El sistema completo está certificado según normativa DIN EN 353 CE 0121, 
DIN 18 799-1, DIN EN ISO 14 122-4 y DIN EN 131 por la oficina alemana de 
certificación DEKRA.

Set completo
Combinaciones 

escaleras
Longitud escalera 

m
Ancho exterior 

mm
Medida larguero 

mm
Nº 

peldaños
Peso 

kg
Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

3 tramos 8,80 505 58 32 40,0 55140

4 tramos 11,60 505 58 42 52,0 55141

5 tramos 14,40 505 58 52 64,0 55142

6 tramos 17,20 505 58 62 76,0 55143

7 tramos 20,00 505 58 72 88,0 55144

Componentes
Tramos 

escalera
Longitud escalera 

m
Ancho exterior  

mm
Medida larguero 

mmmm
Nº 

peldaños
Peso  

kg
Refer.- 

Nr.
PVP €, 

IVA no incl.

 Tramo inferior 3,52 505 58 12 14,0 41916

Tramo central 2,85 505 58 10 12,0 41917

Tramo superior 2,80 505 58 10 12,0 41918

Escalera para postes con línea de vida    Z 600

Escaleras especiales

Atención: 
Repuestos y accesorios para 
este producto bajo pedido.

Apoyo a postes Tramo de escalera superior, regulable en altura

Ver fotos  
de montaje:

Destacamos:

166

04

IndUeberST_IL_ai.eps

ZAP_TeleLTR_IL_ai.eps

StehLTR2_IL_ai.epsAnLTR_IL_ai.eps StehLTR1_IL_ai.eps SichTRP_IL_ai.eps MZWLTR_IL_ai.eps Schieb+SeilzLTR_IL_ai.eps SpezialLTR_IL_ai.eps

ZAP_PlattfTRP_IL_ai.eps PODTRP_IL_ai.eps PODLTR_IL_ai.eps ZAP_PlattfLTR_IL_ai.eps ZAP_Arbeitsbuehne_IL_ai.eps

IndPlattfTRP_fahr_IL_ai.eps IndTRPPOD_IL_ai.eps IndLTRUeberST_IL_ai.eps ModulArbeitsb2_IL_ai.eps TankwLTR1_IL_ai.epsIndTRP_IL_ai.eps IndPodTRP_IL_ai.eps

FahrGer+Ausl_IL_ai.eps FahrGer+Klap_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

SonderGer_IL_ai.eps

BauAUF_IL_ai.eps

SCHT_IL_ai.eps

ZAS_Wind_IL_ai.eps

Eurobox_IL_ai.eps ZARGESbox_IL_ai.eps Rollbox_IL_ai.eps Werkzeugbox_IL_ai.eps Koffer_IL_ai.eps P472Case_IL_ai.eps Transkast_IL_ai.eps Transkorb_IL_ai.eps

ZAS_Air_IL_ai.eps

alte Versionen

ZAS_Indus_IL_ai.eps

ZubLTR_IL_ai.epsSCHT_IL_ai.eps Ersatz_IL_ai.eps Ersatz+ZubLTR_IL_ai.eps Ersatz+ZubGER_IL_ai.eps Ersatz+Zub_SonGer_IL_ai.eps

LIFT_selbstfahr_IL_ai.eps LIFT_verschieb_IL_ai.eps STGL_IL_ai.eps STGS_IL_ai.eps

SCHTLTR_IL_ai.eps

FahrGer+Fahrb_IL_ai.eps

ModulArbeitsb_IL_ai.eps

P472Case_IL_ai.epsTranskast_IL_ai.eps



Escaleras especialeswww.zarges.es

Carro anticaída ZARGES modelo ZAST-Optiflex-R4. 

 �  Seguridad permanente desde el momento del montaje de la escalera.

 �  Uso flexible, se puede colocar y quitar en cualquier posición del carril (siempre 
teniendo en cuenta las normativas de seguridad) 

 � Componente obligatorio de la escalera para postes ZARGES. 

Adaptador para escalera, para graduar desniveles

Para largueros 
hasta max. mm

Para ancho exterior 
base desde/hasta mm

Ancho exterior  
mm

Peso 
kg

Refer.  
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

98 300–500 680 5,0 41919

ZARGES recomienda utilizar el adaptador para escaleras, que permite graduar desnivels hasta 210 mm. Pinchos de tierra integrados.

Carro anticaída ZAST-OPTIFLEX-R4

Peso kg Refer. Nº PVP €, iVA no incl.

1,2 47588

Arnés de seguridad según DIN EN 361 Form A

Refer. Nº PVP €, IVA no incl.

47524

Escalera para postes con línea de vida Z 600

Para trabajar con seguridad a grandes alturas. Graduable en altura de forma fácil.

 � Graduación del tramo superior mediante sistema de polea.

 � Sistema de encaje automático.

 � Plataforma de 400 mm × 400 mm. 

 � Quitamiedios en la plataforma con bandeja para herramientas o material pequeño.

 �  2 estabilizadores horizontales con ruedas de poliamida (∅ 150 mm)  
y husillo (graduable hasta 150 mm).

 � 2 tirantes horizontales en la base.

Longitud 
extendida m

Longitud 
cerrada m

Altura 
plataforma m

Altura  
trabajo m

Medida base  
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

7,50 4,55 6,20 8,20 2,40 × 2,00 68,0 41342

9,45 5,65 8,10 10,10 2,95 × 2,00 86,0 41343

11,40 6,70 10,00 12,00 3,55 × 2,00 144,0 41346

Escalera de mantenimiento de gran alturaZ 600

Adaptador para escalera, para 
graduar desniveles.

Atención: 
Línea de vida y arnés anticaída  
obligatorio a partir de 5,00 m de 
altura.

Servicio de revisión anual efectuada 
por ZARGES. 
Más información en página 294.

Destacamos:

Plataforma con 
quitamiedios para alturas de 
trabajo hasta 12 m.

Destacamos:
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Escaleras de plataforma y  
plataformas de trabajo ZARGES – 
máxima seguridad y confort.
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Plataforma de mantenimiento ZAP  
Móvil, comfortable, plegable: 
Plataforma con escalera de acceso y freno 
central. Más en página 175.

ZAP & CLASSIC: Escaleras de  
plataforma y plataformas de trabajo – 
una base sólida donde poder trabajar.
Cuando se trabaja durante mucho rato o hay que usar ambas manos, es 
importante estar subido sobre una base sólida y segura. En muchos casos 
las escaleras de mano no son la solución óptima y montar un andamio no 
compensa. 

Para eso están las escaleras de plataforma/plataformas de trabajo de nuestras 
series ZAP y CLASSIC. Ofrecen una acceso cómodo y una plataforma con 
barandilla perimetral. Las plataformas son amplias y cómodas, pudiendo 
dejar herramientas y materiales sobre ella. Están equipadas con ruedas de 
serie o opcional para desplazarlas cómodamente.

05
ZAP & CLASSIC  

Índice Capítulo 05 Página

ZAP Escaleras de plataforma 173
ZAP Plataforma de trabajo,  
plegable 175
ZAP Plataforma de trabajo, 
extensible 176
CLASSIC Escalera de plata-
forma, rueda con muelle 178
CLASSIC Escalera de plata-
forma 180

169

05



Escaleras y plataformas 
ZAP & CLASSIC –  
Ejemplos de utilización.

Escalera de plataforma, plegable (ver página 180)

Escalera de plataforma CLASSIC, ruedas con muelle (ver página 179)

Escalera de plataforma ZAP, telescópica (ver página 173)

Plataforma de trabajo ZAP, extensible en altura (ver página 176)
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Escaleras de plataforma y 
plataformas de trabajo – 
bases sólidas para trabajar.

Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicional 
(ver página 181)

Escalera de plataforma CLASSIC, ruedas con muelle (ver página 178)

Plataforma de mantenimiento ZAP, plegable (ver página 175) Escalera de plataforma ZAP, telescópica 
(ver página 173)
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Las escaleras y plataformas de la serie ZAP de 
ZARGES combinan a la perfección las ventajas 
de las escaleras con las de los andamios. 
Son escaleras sencillas y flexibles de uso, pero  
al mismo tiempo ofrecen una plataforma amplia 
y segura con barandilla perimetral. 

Para mayor ergonomía, los modelos se pueden 
graduar en altura e incluyen según modelo 
ruedas de desplazamiento. 

Los modelos ZAP de ZARGES ofrecen la máxima 
seguridad para trabajos de mantenimiento, 
inspección o manipulación de material grande.  

Las escaleras y plataformas ZAP de ZARGES 
están fabricadas según normativa DIN EN 131-7  
o DIN EN 1004. 

Escaleras y plataformas serie ZAP 
de ZARGES – flexible como una escalera,  
seguro y comfortable como un andamio.

Atención

STOP

Explicación altura trabajo:
altura plataforma + 2 m.

Último peldaño 
a pisar según 
 DIN EN 131-3
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ver 
Vídeo de montaje

Aconsejamos

Z 600 Escalera de plataforma ZAP, telescópica

Escalera de plataforma graduable en altura con estabilizadores 
laterales para máxima estabilidad. Segura, flexible, robusta, 
copiada, pero nunca superada

 �  Plataforma extra grande: 665 mm × 440 mm,  
con cadena de cierre en el acceso.

 �  Se extiende en altura fácilmente a mano cada 280 mm  
(distancia entre peldaños). 

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

 �  Dos ruedas en el estabilizador frontal para un fácil 
desplazamiento, tanto cerrada como abierta. 

 �  Las barandillas se despliegan automáticamente al abrir la 
escalera. 

 �  Medidas compactas cuando está plegada para facilitar el 
transporte y almacenaje.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según  
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de máxima adherencia al suelo.

 � Se puede utilizar sobre escalones/ 
 zonas irregulares. 

 Altura plataforma 
m

Altura trabajo 
aprox. m

Altura escalera 
(barandilla incl.) m

Largo x ancho base 
 estabiliz. abiertos, m

Largo x ancho base 
 estabiliz. plegados, m

Medida escalera 
cerrada, m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso  
kg

Refer. 
Nº 

PVP €, 
IVA no incl.

0,81 / 1,08 / 1,34 3,34 2,35 1,45 × 1,00 1,45 × 1,00 2,16 × 1,02 × 0,40 5 28,0 41325

1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 3,80 2,86 1,90 × 2,25 1,91 × 0,81 2,44 × 0,82 × 0,40 7 35,0 41326

1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 4,30 3,38 2,30 × 2,55 2,30 × 0,81 2,72 × 0,82 × 0,40 9 38,5 41327

1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 5,15 4,16 2,80 × 2,50 2,80 × 0,82 3,28 × 0,82 × 0,40 12 50,0 41328

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Versión conductor de electricidad. 217510

Montaje puerta en acceso a la plataforma 41329

Contrapesos
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Contrapeso 10 kg 41331

Contrapesos necesarios  
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 4

Obligatorio para refer. nº 41328

Bandeja amplia en la barandilla Escalera cerrada Graduable en alturaDesplazable también cuando la 
escalera está abierta

www.zarges.es Escaleras de plataforma ZAP 
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Z 600 Escalera de plataforma ZAP, peldaño con goma antideslizante adicional

Escalera de tijera con plataforma amplia y peldaños con goma antideslizante adicional.

 � Plataforma grande: 400 mm × 400 mm.

 � Barandilla robusta a tres lados.

 � Bandeja amplia y robusta para herramientas o material diverso.

 � 2 tirantes metálicos con bisagra - un plus en estabilidad.

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con 
 goma adicional antideslizante.

 � Medidas muy compactas cuando la escalera está cerrada. 
 Las barandillas se pliegan automáticamente a la escalera.

 �   Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, 
otro más duro para encajar bien en el larguero.  

 � Accesorio interesante: 2 estabilizadores laterales.

Ruedas ZAP - se puede montar a posteriori
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Juego ruedas ZAP* 41671

* 1 refer. = 2 uds.  
Para perfiles de 58 mm.

Estabilizadores ZAP – se puede montar a 
posteriori

Descripción Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

Estabilizadores ZAP * 41670

* 1 refer. = 2 uds.

Barra estabilizadora - se puede montar a 
posterior

Descripción Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

Barra estabilizadora 40251

Longitud estabilizador: 1.000 mm

Altura plataforma  
m

Long. escal.  
m

Altura trabajo   
ca. m

Ancho exterior base 
m

Medida perfil 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,52 1,40 2,52 0,56 73 / 58 2 9,0 41672

0,78 1,68 2,78 0,59 73 / 58 3 10,0 41681

1,04 1,96 3,04 0,62 73 / 58 4 11,0 41674

1,32 2,21 3,35 0,65 73 / 58 5 13,0 41675

1,58 2,49 3,60 0,68 73 / 58 6 14,0 41676

1,84 2,77 3,85 0,71 73 / 58 7 16,0 41677

2,07 3,05 4,10 0,74 73 / 58 8 17,0 41678

2,34 3,33 4,34 0,77 73 / 58 9 19,0 41679

Accesorios

Bandeja robusta para materiales 
diversos. 

Tirantes metálicos con bisagra -  
mayor estabilidad

Escalera de tijera cerrada Peldaños patentados por ZARGES - 
imposible resbalarse

Escaleras de plataforma ZAP

05
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Freno central. Solamente 
dándoles una vez al 
pedal, se frenan la cuatro 
ruedas giratorias,

Destacamos

Novedad: plataforma de trabajo con escalera de acceso plegable. 
Idóneo para montajes y mantenimiento en interiores.

 � Medida plataforma: 1.800 mm x 600 mm

 � Escalera plegable con peldaños de 200 mm de huella.

 �  4 ruedas giratorias en la zona de acceso + 2 ruedas fijas 
en el frontal. 

 � Freno central mediante pedal.

 � Pasa por puertas peatonales – también en abierto.

 �  3 niveles para colocar la plataforma: 0,42, 0,79 y 0,99 m .

 �  Barandilla a ambos lados en la escalera y plataforma.

 �  Bastidor y escalera plegable para facilitar el transporte 
 y almacenaje.

 �  Certificación alemana BGR 173 – Resistencia de carga 200 kg/m2.

Plataforma de mantenimiento ZAP, plegableZ 600

Altura plataforma  
m

Altura trabajo   
m

Altura   
barandilla incl. m

Largo x ancho  
escalera incl. m

Medida en estado 
plegado m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,42 / 0,72 / 0,99 3,00 1,93 2,71 × 0,75 1,93 × 0,75 × 0,75 54,0 53796

Tres niveles diferentes de colocar la 
plataforma: 420 mm

Plegable para facilitar el transporte y 
almacenamiento

Freno central mediante pedal El freno se desbloque levantando la 
plataforma

Altura plataforma 720 mm

Escalera de acceso con peldaños 
amplios de 200 mm de huella

Altura plataforma 990 mm

La escalera se plega a la plataforma 
para moverla a otra zona.

Escaleras de plataforma ZAPwww.zarges.es
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Video de  
montaje:

Aconsejamos

Z 600 Plataforma de trabajo ZAP, graduable en altura

Plegable, compacto y montaje inmediato:  
la plataforma con el montaje más rápido del mercado. .

 �  Dos modelos disponibles con medida de plataforma.  
0,50 m × 1,95 m o 0,60 m × 2,50 m.

 � Graduable en altura desde 1,25 m hasta 2,46 (refer. nº 53794)  
 o desde 1,81 m hasta 3,58 m (refer. nº 53795).

 � La altura se gradúa cómodamente a mano por un único  
 operario. 

 � Barandilla en todo el perímetro.

 �  Se pliega fácilmente para transporte y almacenaje.

 �  Ruedas que facilitan el traslado. El modelo refer. nº 53794 
cabe por una puerta peatonal.

 �  Estabilizadores extensibles con husillo.

 �  En trabajos en interiores no es necesario contrapesar.

 � Certificado según normativa DIN EN 1004 Categoría 3  
 (resistencia de carga 200 kg/m2).

Altura plataforma  
m

Altura trabajo 
aprox. m

Altura andamio 
desde/hasta m

Largo x ancho base, 
estabiliz. extendidos, m

Largo x ancho base,  
sin estabilizadores, m

Peso 
kg

Refer. 
Nº 

PVP €, 
IVA no incl.

1,25–2,46 4,50 2,31–3,52 1,90 × 2,30 0,80 × 2,30 92,0 53794

1,81–3,58 5,60 2,87–4,64 2,30 × 2,85 1,20 × 2,85 119,0 53795

Contrapesos necesarios  
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 12

Obligatorio para refer. nº 53794 y 53795

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº 
PVP €, 

IVA no incl.

Contrapeso 42915

Escaleras de plataforma 
ZARGES CLASSIC  – 
trabajar sobre una base sólida.

Fácil montaje y plegado Andamio plegado Base con estabilizadores Fácilmente graduable en altura

Escaleras de plataforma ZAP
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Escaleras de plataforma 
ZARGES CLASSIC  – 
trabajar sobre una base sólida.

Atención: 

Explicación altura trabajo: 
 Altura plataforma + 2 m

Último peldaño 
/plataforma a pisar 
 según DIN EN 131-7

STOP

Las escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC 
son productos usados y testados por nuestros 
clientes desde hace décadas, y al mismo tiempo, 
mejorados  y perfeccionados continuamente por 
nuestro departamento de ingeniería. 
Se caracterizan por plataformas de grandes 
dimensiones, peldaños con plus en seguridad  
lo que respecta antideslizamiento,  bases anchas 
para mayor estabilidad, así como fácil de desplazar 
de una zona a otra. 
Como siempre, ZARGES es pionera en obtener la 
certificación DIN EN 131-7, nueva normativa euro-
pea para escaleras móviles con plataforma.
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Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de aluminio

La escalera de plataforma clásica de ZARGES:  
copiada pero nunca superada.

 � Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

 � Peldaño de 200 mm de huella .

 �  Resistencia de carga: 150 kg.

 � Atención exclusividad ZARGES: 
 nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y 
 subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

 � 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera 
 queda frenada al pisar el primer peldaño.

 �  De serie con barandilla en la plataforma - opcional en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Altura plataforma  
sin barandilla  m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,27 28,5 41971

0,96 4 0,82 × 1,45 31,8 41972

1,20 5 0,87 × 1,63 35,0 41973

1,44 6 0,93 × 1,81 38,4 41974

1,68 7 0,98 × 1,99 41,8 41975

1,92 8 1,03 × 2,17 45,6 41976

Altura plataforma  
sin barandilla  m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,27 41,5 41951

0,96 4 0,82 × 1,45 47,5 41952

1,20 5 0,87 × 1,63 53,6 41953

1,44 6 0,93 × 1,81 59,7 41954

1,68 7 0,98 × 1,99 66,0 41955

1,92 8 1,03 × 2,17 72,9 41956

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

La escalera de plataforma clásica de ZARGES:  
suelo de rejilla de acero para mayor seguridad en zonas húmedas.

 � Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

 � Peldaño de 200 mm de huella .

 �  Resistencia de carga: 150 kg.

 � Atención exclusividad ZARGES: 
 nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y 
 subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

 � 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera 
 queda frenada al pisar el primer peldaño.

 �  De serie con barandilla en la plataforma - opcional en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de rejilla de acero

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC
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Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

La escalera de plataforma clásica de ZARGES:  
copiada pero nunca superada.

 � Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

 � Peldaño de 200 mm de huella .

 �  Resistencia de carga: 150 kg.

 � Atención exclusividad ZARGES: 
 nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y 
 subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

 � 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera 
 queda frenada al pisar el primer peldaño.

 �  De serie con barandilla en la plataforma -  
en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Altura plataforma  
sin barandilla  m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,51 31,2 41981

0,96 4 0,82 × 1,79 36,0 41982

1,20 5 0,87 × 2,06 41,0 41983

1,44 6 0,93 × 2,34 46,2 41984

1,68 7 0,98 × 2,62 51,7 41985

1,92 8 1,03 × 2,90 57,5 41986

Altura plataforma  
sin barandilla  m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,96 4 0,82 × 1,79 59,2 41962

1,20 5 0,87 × 2,06 70,1 41963

1,44 6 0,93 × 2,34 80,7 41964

1,68 7 0,98 × 2,62 92,0 41965

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

La escalera de plataforma clásica de ZARGES:  
suelo de rejilla de acero para mayor seguridad en zonas húmedas.

 � Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

 � Peldaño de 200 mm de huella .

 �  Resistencia de carga: 150 kg.

 � Atención exclusividad ZARGES: 
 nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y 
 subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

 � 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera 
 queda frenada al pisar el primer peldaño.

 �  De serie con barandilla en la plataforma -  
en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de aluminioZ 600

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de rejilla de acero 

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSICwww.zarges.es
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Plus en seguridad:   
peldaño patentado por  
ZARGES con goma adicio-
nal antideslizante.

Destacamos

Z 600 Escalera de plataforma, plegable, peldaño con goma antideslizante adicional

La escalera de plataforma plegable clásica de ZARGES:  
copiada pero nunca superada.

 � Plataforma grande: 600 x 630 mm.

 �  Estabilizador extra ancho con ruedas (∅ 160 mm).

 �  Estabilizador más estrecho con contrapesos bajo pedido.

 �  Certificada según la nueva normativa DIN EN 131-7.

 � Dos tirantes diagonales con bisagra para poder plegar la escalera.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)     

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos!  
Más ligera de peso, pero muy robusta - diseño sólo ofertado por ZARGES.

 � Plataforma cómoda: 510 x 600 mm.

 � Peldaños de 85 mm de huella.

 �   Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! -  
sólo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 �  Barandilla a ambos lados en el tramo de acceso. 

Altura 
plataf. m

Altura  
escalera m

Longitud 
base m

Ancho esta-
bilizador m

Ancho barra 
estabiliz. m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,00 2,00 1,25 1,09 – 4 42,0 41201

1,30 2,30 1,40 1,09 – 5 43,0 41202

1,60 2,60 1,50 1,29 1,00 6 47,0 41203

1,80 2,80 1,65 1,29 1,00 7 50,6 41204

2,10 3,10 1,80 1,69 1,00 8 55,0 41205

2,60 3,60 2,10 1,88 1,40 10 61,0 41207

3,10 4,10 2,40 1,88 1,80 12 65,8 41209

Altura  
plataforma m

Altura  
escalera m

Longitud  
base m

Ancho 
estabilizador m

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

1,75 2,75 1,53 1,14 8 32,3 40238

1,95 2,95 1,62 1,40 9 34,8 40239

2,40 3,40 1,80 1,40 11 41,3 40241

Z 500 Escalera de plataforma SEVENTEC

Contrapesos necesarios  
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 4

Obligatorio para refer. 41207 y 41209

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Contrapeso 42915

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC
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Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención: 
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Plataforma extra grande, peldaños patentados por ZARGES. 
Su seguridad nos importa.

 �  Plataforma extra grande: 600 mm x 800 mm

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con 
 goma adicional antideslizante.

 � 2 ruedas en un estabilizador, ∅ 125 mm, para trasladar tipo carretilla.

 � Barandilla a dos lados de la plataforma (puertas en el acceso bajo pedido).

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicionalZ 600

Altura  
plataforma m

Altura  
trabajo  m

Ancho barras 
estabilizad. mm

Nº barras 
estabilizad.

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,79 2,80 1050 1 3 18,0 40063

1,05 3,05 1250 1 4 24,0 40064

1,31 3,30 1150 2 5 24,5 40065

1,57 3,60 1400 2 6 26,5 40066

1,83 3,80 1500 2 7 30,3 40067

2,09 4,10 1600 2 8 32,0 40068

Altura  
plataforma m

Altura  
trabajo  m

Ancho barras 
estabilizad. mm

Nº barras 
estabilizad.

Nº peldaños  
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €, 
IVA no incl.

0,79 2,80 1050 1 3 23,5 40073

1,05 3,05 1250 1 4 26,5 40074

1,31 3,30 1150 2 5 29,5 40075

1,57 3,60 1400 2 6 32,5 40076

1,83 3,80 1500 2 7 37,0 40077

2,09 4,10 1600 2 8 38,5 40078

Z 600 Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicional

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla de subida, 3 - 5 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40060

Barandilla de subida, 6 - 8 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40061

Bandeja para herramientas y material pequeño 41967

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €, 

IVA no incl.

Barandilla de subida, 3 - 5 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40060

Barandilla de subida, 6 - 8 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40061

Bandeja para herramientas y material pequeño 41967

Plataforma extra grande, peldaños patentados por ZARGES.  
Su seguridad nos importa.

 � Plataforma extra grande: 600 mm x 800 mm

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con 
 goma adicional antideslizante.

 � 2 ruedas en el estabilizador frontal, ∅ 125 mm, para trasladar tipo carretilla.

 � Barandilla a tres lados de la plataforma (puerta en el acceso bajo pedido).

 � Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSICwww.zarges.es
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Escaleras serie CREAXESS – 
Soluciones de acceso a medida.

06
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Sistema de acceso a medida –
Escaleras, pedestales y pasarelas.
ZARGES presenta su programa exclusivo CREAXESS, único programa ofrecido 
por un fabricante donde el cliente puede configurar su escalera personalizada 
para adaptarse de forma inmejorable a los requisitos de cada zona de trabajo 
con un producto certificado por un instituto de homologación. 

ZARGES CREAXESS es un programa cuyos componentes están ya precortados 
a la espera de que se configure la escalera personalizada para ensamblarlos. 
En máximo 3 semanas el producto se entrega al cliente.  

Si es necesario hacer variaciones adicionales a los componentes estándar, 
nuestro personal cualificado asesora a nuestros clientes para conjuntamente 
encontrar la solución individualizada  

Todas las escaleras del programa ZARGES CREAXESS están certificadas 
según normativa DIN EN ISO 14 122.

06
ESCALERAS CREAXESS

Índice Cápitulo 06 Página

Escalera de acceso  
sin rellano 186
Escalera de acceso 
con rellano 187
Escalera de plataforma, 
móvil 188

Pasarela, fija al suelo 190

Pedestal 191
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Escaleras a medida ZARGES 
CREAXESS – Ejemplos.

Escalera de acceso (ver pg. 186)Pedestal (ver pg. 191)

Escalera de plataforma, móvil (ver pg. 188) Escalera de acceso sin rellano (ver pg. 186)

184
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Escalera de plataforma con voladizo, móvil

Pasarela, fija al suelo (ver pg. 190)

Escaleras a medida ZARGES 
CREAXESS – para zonas de 
mantenimiento y montaje.

Escalera de acceso con rellano (ver pg. 187)

Escalera de plataforma, móvil con freno Ergo Stop (ver pg. 189)
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Escalera cómoda y segura para accesos fijos con peldaños anchos.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para  
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm  
 o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 �  De serie con dos pletinas para fijar a la pared y otras dos para 
fijar al suelo.

 �  Barandillas: 
De serie con barandilla a un lado; segunda barandilla 
opcional. Las barandilla se montan y desmontan sin 
necesidad de herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122. 

Escalera de acceso sin rellano CREAXESSZ 600

Escaleras a medida CREAXESS

Peldaño de aluminio estriado Barandilla, desmontable

Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.Aconsejamos:

45° 1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 
2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm. 60° Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 

2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria

2ª barandilla, 
desmontable

Refer. Nº 423 
59306

423 
59308

423 
59310

423 
59312

423 
59314

423 
59316

423 
59318

423 
59286

423 
59288

423 
59290

423 
59292

423 
59294

423 
59296

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40059244. 45°

Escalera de acceso sin rellano con una barandilla
60°

Escalera de acceso sin rellano con una barandilla.

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 1142 1572 2002 2432 2862 3292 3722 807 1095 1384 1673 1961 2250

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho peldaño 600 mm
Refer. Nº 400 

59244
400 

59246
400 

59248
400 

59250
400 

59252
400 

59254
400 

59256
400 

59204
400 

59206
400 

59208
400 

59210
400 

59212
400 

59214

Ancho peldaño 800 mm
Refer. Nº 400 

59264
400 

59266
400 

59268
400 

59270
400 

59272
400 

59274
400 

59276
400 

59224
400 

59226
400 

59228
400 

59230
400 

59232
400 

59234

Ancho peldaño 1000 mm
Refer. Nº 400 

59344
400 

59346
400

59348
400 

59350
400 

59352
400 

59354
400 

59356
400 

59324
400 

59326
400 

59328
400 

59330
400 

59332
400 

59334

Inclinación 45° Inclinación 60°

Pletina para anclaje a pared

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!

Atención: 
CREAXESS es un programa de 
fabricación a medida. Esto son 
ejemplos de modelos configurados 
para Vd.
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Escalera cómoda y segura para accesos fijos con peldaños anchos.

 �   Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje rápido 
y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para  acceder 
cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 � Longitud/fondo del rellano 600 mm – otras longitudes bajo   
 pedido.

 � 3 anchos de peldaño/rellano estándar disponible: 600 mm,  
 800 mm o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 �  De serie con dos pletinas para fijar a la pared y otras dos para 
fijar al suelo.

 �  Barandillas: 
De serie con barandilla a un lado; segunda barandilla opcional. 
Las barandilla se montan y desmontan sin necesidad de 
herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122.

Escaleras a medida CREAXESSwww.zarges.es

Escalera de acceso con rellano CREAXESSZ 600

Pletina para anclaje a pared

Inclinación 45° Inclinación 60°

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40159424.

45°
Escalera de acceso con rellano con una barandilla

60°
Escalera de acceso con rellano con una barandilla 

 A partir de 3.000 mm de altura de subida es obligatorio poner 
una plataforma intermedia (no incluíida en la refer.)

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 1518 1948 2378 2808 3238 3668 4098 1241 1529 1818 2107 2395 2684

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho peldaño 600 mm
Refer. Nº 401 

59424
401 

59426
401 

59428
401 

59430
401 

59432
401 

59434
401 

59436
401 

59364
401 

59366
401 

59368
401 

59370
401 

59372
401 

59374

Ancho peldaño 800 mm
Refer. Nº 401 

59444
401 

59446
401 

59448
401 

59450
401 

59452
401 

59454
401 

59456
401 

59384
401 

59386
401 

59388
401 

59390
401 

59392
401 

59394

Ancho peldaño 1000 mm
Refer. Nº 401 

59464
401 

59466
401 

59468
401 

59470
401 

59472
401 

59474
401 

59476
401 

59404
401 

59406
401 

59408
401 

59410
401 

59412
401 

59414

45° 1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 
2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm. 60° Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 

2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria

2ª barandilla, 
desmontable

Refer. Nº 423 
59305

423 
59307

423 
59309

423 
59311

423 
59313

423 
59315

423 
59317

423 
59285

423 
59287

423 
59289

423 
59291

423 
59293

423 
59295

Barandillla lateral  del rellano, desmontable

Para fondo rellano mm 600

Refer. Nº 42359844

Barandillla lateral  del rellano, desmontable

Para fondo rellano mm 600 800 1000

Refer. Nº 42359882 42359884 42359886

Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.Aconsejamos:

Unión escalera/plataforma (exclusividad)

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!Atención: 
CREAXESS es un programa de 
fabricación a medida. Esto son 
ejemplos de modelos configurados 
para Vd.
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Escalera de plataforma cómoda, ancha y muy segura.  

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para  
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Longitud/fondo de la plataforma 600 mm – otras longitudes 
bajo pedido.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm  
 o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 �  Barandillas: de serie con barandillas a ambos lados de la 
subida y a tres lados en la plataforma. Las barandilla se 
montan y desmontan sin necesidad de herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122. 

Escalera de plataforma móvil CREAXESSZ 600

Escaleras a medida CREAXESS

Barandilla, desmontableEstabilizador en la subida con dos 
ruedas giratorias y freno.

Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.Aconsejamos:

inclinación 45° inclinación 60°

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40259764.

45° Escalera de plataforma, móvil  
Longitud (fondo) plataforma 600 mm 60° Escalera de plataforma, móvil  

Longitud (fondo) plataforma 600 mm

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 1620 2050 2480 2910 3340 3770 4200 1342 1631 1919 2208 2497 2785

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho peldaño 600 mm

Ancho estabilizador 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1000 1000 1200 1400 1600 1600

Refer. Nº 402 
59764

402 
59766

402 
59768

402 
59770

402 
59772

402 
59774

402 
59776

402 
59704

402 
59706

402 
59708

402 
59710

402 
59712

402 
59714

Ancho peldaño 800 mm

Ancho estabilizador 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1400 1600 1600

Refer. Nº 402 
59784

402 
59786

402 
59788

402 
59790

402 
59792

402 
59794

402 
59796

402 
59724

402 
59726

402 
59728

402 
59730

402 
59732

402 
59734

Ancho peldaño 1000 mm

Ancho estabilizador 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600

Refer. Nº 402 
59804

402 
59806

402 
59808

402 
59810

402 
59812

402 
59814

402 
59816

402 
59744

402 
59746

402 
59748

402 
59750

402 
59752

402 
59754

Estabilizador en tramo de apoyo con 
dos ruedas fijas y freno.

Unión escalera/plataforma (exclusivad)

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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Escaleras a medida CREAXESSwww.zarges.es

Escalera de plataforma móvil CREAXESS - con freno Auto Stop o Ergo StopZ 600

Uso del freno ZARGES Auto Stop

Inclinación 45° Inclinación 60°

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40259611.

45°
Escalera de plataforma, móvil  

con barandillas a ambos lados del acceso 
y a tres lados de la plataforma

60°
Escalera de plataforma, móvil  

con barandillas a ambos lados del acceso 
y a tres lados de la plataforma

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 2220 2650 3080 3510 3940 4370 4800 1942 2231 2519 2808 3097 3385

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho estabilizador 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1400 1600 1600

ZARGES Auto Stop*
Ancho peldaño 800 mm

Refer. Nº 402 
59611

402 
59613

402 
59615

402 
59617

402 
59619

402 
59621

402 
59623

402 
59631

402 
59633

402 
59635

402 
59637

402 
59639

402 
59641

ZARGES Ergo Stop**
Ancho peldaño 800 mm

Refer. Nº 402 
59651

402 
59653

402 
59655

402 
59657

402 
59659

402 
59661

402 
59663

402 
59671

402 
59673

402 
59675

402 
59677

402 
59679

402 
59681

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº

Bandeja de aluminio 41967

Bandeja grande para preparar pedidos 41968

Fijación para cajas ZARGES* 43800000

*  La caja ZARGES adecuada la encuentra en página 29.  
Importante: Ancho exterior de la caja no debe superar 800 mm.

Uso del freno ZARGES Ergo Stop

Escalera de plataforma, móvil con 
freno ZARGES Ergo Stop

*   ZARGES Auto Stop frena las dos ruedas giratorias en el lado de subida. Las ruedas siempre están frenadas de forma automática. Apretando la palanca se liberan las ruedas bloqueadas para desplazar la escalera.  
Las ruedas fijas en el tramo de apoyo llevan adicionalmente freno cada una.

** ZARGES Ergo Stop frena todas (las cuatro) ruedas de la escalera, apretando el pedal con el pié.

Bandeja de aluminio Bandeja grande para 
preparar pedidos 

Fijación para cajas 
ZARGES

Móvil y confortable: Escalera con freno ergonómico y
platafroma extra grande.

 �  La escalera queda rápidamente frenada con los nuevos 
mecanismos de freno ZARGES.

 �  ZARGES Auto Stop – se frenan automáticamente las dos ruedas 
giratorias en el lado de acceso – apretando la palanca se libera 
el freno y se puede desplazar la escalera.

 �  ZARGES Ergo Stop – las cuatro ruedas se frenan/desbloquean 
fácilmente mediante pedal que se acciona con el pie.

 �  Plataforma extra grande de 1.200 mm × 800 mm para poder 
trabajar cómodamente hasta dos personas.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para  
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � Barandillas: de serie con barandillas a ambos lados   
 de la subida y a tres lados en la plataforma. Las barandillas 
 se montan y desmontan sin necesidad de herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122. 

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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Pasarela fija para salvar obstáculos de forma cómoda.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para  
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Longitud/fondo plataforma 600 mm – otras longitudes bajo 
pedido.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm  
 o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � De serie con pletinas para fijar al suelo.

 �  Barandillas: de serie con barandilla a un lado, tanto en los 
accesos como en la plataforma. 2ª barandilla opcional. 
Las barandilla  se montan y desmontan sin necesidad de 
herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122. 

Pasarela, fija al sueloZ 600

Escaleras a medida CREAXESS

Pletina para anclaje al suelo Peldaño de aluminio estriado

Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.Aconsejamos:

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40359933.

45°
Pasalera con plataforma 600 mm

Ancho libre interior, anclado al suelo = 340 mm 60°
Pasalera con plataforma 600 mm

Ancho libre interior, anclado al suelo = 340 mm

Altura libre interior, anclado al suelor mm 740 950 1170 1380 1600 1810 2030 2240 880 1130 1380 1630 1880 2130 2380 2630

Longitud base mm 1985 2405 2845 3265 3705 4125 4565 4985 1562 1851 2140 2428 2717 3006 3294 3583

Nº peldaños 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Ancho peldaño 600 mm
Refer. Nº 403 

59933
403 

59934
403 

59935
403 

59936
403 

59937
403 

59938
403 

59939
403 

59940
403 

59903
403 

59904
403 

59905
403 

59906
403 

59907
403 

59908
403 

59909
403 

59910

Ancho peldaño 800 mm
Refer. Nº 403 

59943
403 

59944
403 

59945
403 

59946
403 

59947
403 

59948
403 

59949
403 

59950
403 

59913
403 

59914
403 

59915
403 

59916
403 

59917
403 

59918
403 

59919
403 

59920

Ancho peldaño 1000 mm
Refer. Nº 403 

59953
403 

59954
403 

59955
403 

59956
403 

59957
403 

59958
403 

59959
403 

59960
403 

59923
403 

59924
403 

59925
403 

59926
403 

59927
403 

59928
403 

59929
403 

59930

45°
1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 

2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm. 60°
Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 

2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria

Barandilla en el acceso 
y la plataforma,  
desmontable

Refer. Nº 423 
59974

423 
59975

423 
59976

423 
59977

423 
59978

423 
59979

423 
59980

423 
59981

423 
59964

423 
59965

423 
59966

423 
59967

423 
59968

423 
59969

423 
59970

423 
59971

Unión escalera/plataforma (exclusivad)

Inclinación 45° Inclinación 60°

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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Escaleras a medida CREAXESSwww.zarges.es

Pedestal robusto y compacto para un uso flexible y seguro.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 � Inclinación de subida 45°.

 �  Longitud/fondo plataforma 400 mm – otras longitudes bajo 
pedido.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm  
 o 1.000 mm.

 �   Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � De serie con 2 ruedas en el tramo de apoyo.

 �  Barandillas: de serie sin barandillas. Las barandillas 
opcionales se montan y desmontan sin necesidad de 
herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122. 

PedestalZ 600

Unión escalera/plataforma (exclusivad) Piés de goma Peldaño de aluminio estriado

Entre en nuestra web www.zarges.es y configure Vd. mismo en productos Creaxess su escalera personalizada.Aconsejamos:

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40859520. 45° Pedestal

Longitud (fondo) plataforma 400 mm

Altura vertical mm 400 600 800 990

Longitud base mm 797 997 1197 1387

Nº peldaños 2 3 4 5

Ancho peldaño 600 mm
Refer. Nº 408 

59520
408 

59521
408 

59522
408 

59523

Ancho peldaño 800 mm
Refer. Nº 408 

59524
408 

59525
408 

59526
408 

59527

Ancho peldaño 1000 mm
Refer. Nº 408 

59528
408 

59529
408 

59530
408 

59531

45°
Barandilla, desmontable

Barandilla solo a un lado en el acceso y la plataforma. 
Si se desea a ambos lados, hay que pedir 2 x refer. 

Barandilla en el acceso y  
la plataforma, desmontable

Refer. Nº 423 
59892

423 
59892

423 
59892

423 
59893

  Barandilla en frontal del pedestal, desmontable

Para ancho peldaño mm 600 800 1000

Refer. Nº 423 
59882

423 
59884

423 
59886

Ruedas para desplazar cómodamente

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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Así de sencillo:  
configurar – registrarse – listo. 
www.creaxess.com
!Aproveche nuestro servicio 24 horas en internet!  
Escaleras de plataformas, pasarelas, pedestales... 
El configurador online de ZARGES le permite diseñar 
en menos de 5 minutos su propia escalera teniendo 
en cuenta las normativas de seguridad.

¡Exclusividad de ZARGES! Configurador 
online para diseñar su escalera –  
Fabricación a medida sin coste adicional.

Único fabricante que ofrece este servicio:
 �  Configure online su escalera personalizada 
según normativas vigente y visualizar la 
escalera en tiempo real en 3D. 

 �  Presupuesto inmediato con dibujo técnico.

 �  Dibujo en 3D para que lo incluya en sus planos/  
fabricaciones (tras validación por ZARGES).

 �  Plazo de entrega de ¡2 - 3 semanas! de su 
escalera a medida.

 �  ¡10 años de garantía y 10 años de suministro 
de repuestos! 
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Escaleras a medida CREAXESS

Contáctenos:
Asesoramiento personalizado 
por personal cualificado en 
medios de acceso. 

Llámenos y encontraremos  
su solucióna media.

¡Déjese guiar por el 
configurador! 
El sistema le dirige preguntándole 
los datos relevantes como altura, 
ancho, longitud de plataforma, etc.
En menos de 5 minutos ha aca-
bado la configuración de su esca-
lera personalizada y recibirá su 
presupuesto.

ZARGES España:  
tel.: +34 93 729 63 80

www.zarges.es

Aconsejamos ir 
al configurador

ZARGES Tipp
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Componentes especiales, 
accesorios escaleras y repuestos.
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Componentes especiales – 
¿Podemos ofrecerle algo más?
Los productos ZARGES están equipados, como es natural, para cumplir todas 
las funciones estándar rigiéndose siempre por las normativas vigentes.

Pero hay casos que puede ser un poquito más – más en confort, flexibilidad y 
seguridad. Para estos casos ZARGES ofrece un amplio surtido de  
componentes especiales y accesorios, p.ej. para guardar herramientas,  
adaptarse a superficies difíciles, más seguridad anti-deslizante o soluciones 
de almacenaje y transporte. 

Seguridad en el suministro de repuestos le garantiza el mantenimiento en 
perfectas condiciones de su producto ZARGES y la durabilidad del mismo.  
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Componentes especiales para escaleras fijas y de tijera

Configure su escalera.
Utilice nuestra  amplia gama de complementos para configurar su escalera según sus necesidades específicas. 
Nosotros se lo montamos. 

Escaleras de tijera

1

2

4

3

Descripción Nº refer. para 
montaje en

PVP €,
IVA no  
incl.exter. 

escal.
inter. 
escal.

Ruedas fija, ∅ 80 mm 
(1 juego = 4 uds.) 8100 8200

Ruedas fija, ∅ 80 mm 
(1 juego = 2 uds.) 8101 8201

Ruedas giratorias, ∅ 80 
mm( 1 juego = 4 uds.) 8102 8202

Ruedas fijas y giratorias, ∅ 
80 mm 
(2 uds. de cada)

8103 8203

  Montaje estabilizador –  
más estabilidad para Vd.

  Versiones móviles  
Para escaleras de tijera  
uni- y bilateral

Descripción Refer
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Estabilizador 8107

Versión aislante de la electri-
cidade 

Refer.  
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Escaleras fijas 
y de tijera 8104

Escaleras 2 tramos 8105

Escaleras 3 tramos 8106

Pedestales 9120

  Escaleras aislantes de la  
electricidad –  más segu- 
ridad en zonas de riesgo

 �  Escaleras aislantes de la electricidad  
están equipadas con tacos especiales 
para evitar cargas estáticas. 
Resistencia de paso específica 106 
Ohm, incluye etiqueta adhesiva ref. 
28281.

Ejemplo montaje ruedas en 
escaleras de tijera.

Montaje 2 ruedas fijas: la escalera se desplaza recta, 
no se gira.  Adicionalmente 2 barras anti-cierre. 

Montaje 4 ruedas fijas: la escalera se desplaza recta. 
Montaje 4 ruedas giratorias: se despla recta y gira. Ambas 
opciones con 2 barras anti-cierre.

1

Ruedas fija

2

Ruedas giratorias

9

Barra anti-cierre

4

Taco aislante de 
la electricidad

8

Cadena seguridad

3

Barra estabiliz-
adora

Componentes especiales
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Escaleras fijas

5 Montaje ganchos

 �  Para colgar su escalera p.ej. en 
estanterías. Vean los distintos 
ganchos disponibles en pg. 201.

6 Cabezal estándar

 � Compatible con escaleras fijas o   
 extensibles. Para elevar o colocar la  
 escalera de forma cómoda.

Descripción Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Ruedas cabezal 8110

7 Cabezal para postes

 �  Compatible con escaleras fijas, 
extensibles manuales y mecánicas. 
Cabezal especial para elevar/colocar 
la escalera en postes de diámetro  
150 - 400 mm.

Descripción Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Cabezal para postes para  
escaleras de aluminio 8505

Cabezal para postes para  
escaleras de fibra de vidrio 8506

8 Cadena de seguridad

 �  Para  sustituir en escaleras de tijera  
las cintas de perlón por esta cadena 
de acero más robusta.

 Barra anti-cierre

 �  Para escaleras de tijera. 
2 barras anti-cierre para una 
estabilidad óptima.

Descripción Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Cadena seguridad 9897

Descripción Refer. 
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Barra anti-cierre 
hasta 5 peldaños 8831

Barra anti-cierre 
desde 6 hasta 12 peldaños 8832

9

4

Taco aislante de 
la electricidad

6

Cabezal estándar

7

Cabezal postes

5

Montaje ganchos

3

Barra estabilizadora

Aviso importante:

Para pedidos hay que indicar siempre la 
referencia de la escalera, así como la  
referencia del componente especial.

Si desea que se lo montemos nosotros, 
pida presupuesto.

Componentes especialeswww.zarges.es
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